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Warszawa, dnia 7 grudnia 2009r. 

 

 

Wytyczne techniczne dla klasyfikacji sprzňtu 

oŜwietleniowego w zakresie jego podlegania przepisom 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuŨytym sprzňcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 

Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 79, 

poz. 666). 

 

 
Niniejsza informacja zawiera wytyczne dotyczŃce zasad klasyfikacji sprzňtu 

elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawŃ z dnia 29 lipca 2005r. o 

zuŨytym sprzňcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, Dz. 

U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Dz. U. Nr 79. Poz. 666), zwanej dalej 

ustawŃ. W/w ustawa stanowi transpozycjň dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zuŨytego sprzňtu 

elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 34 i L 345 z 

31.12.2003, str. 106; Dz. Urz. UE L Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 

359).  

 

Niniejsze wytyczne nie sŃ prawnie wiŃŨŃce, wyraŨajŃ jedynie opiniň GIOś w 

zakresie praktycznego stosowania przepis·w ustawy o zuŨytym sprzňcie 

elektrycznym i elektronicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Spis treŜci 

 

Temat zagadnienia                  Numer strony 

 

1. Promieniowanie optyczneééééééééééééééééééé.éé... 3 

2. Elektryczne Ŧr·dğa promieniowania optycznegoéééé. ééééé....éé... 5 

2.1. ŧarowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa (Ũar·wki)éééééééééééééé.éé... 6 

2.1.1. Tradycyjne lampy Ũarowe (Ũar·wki)éééééééééé.éé... 6 

2.1.2. ŧar·wki halogenoweééééééééééééééééééé.8 

2.2. Lampy fluorescencyjne éééééééééééééééééééé.. 10 

2.2.1. Liniowe lampy fluorescencyjneéééééééééééé.éé... 10 

2.3. Kompaktowe lampy fluorescencyjneéééééééééééé..éé... 14 

2.3.1. świetl·wki kompaktowe zintegrowaneééééééééé.éé... 15 

2.3.2. świetl·wki kompaktowe niezintegrowaneéé ééééé...éé....16 

2.3.3. Lampy indukcyjneéééééééééééééééééééé.17 

2.4. WysokoprňŨne lampy wyğadowcze, w tym ciŜnieniowe lampy 

sodowe oraz lampy metalohalogenkoweééééééééééééé....19 

2.5. NiskoprňŨna lampa sodowaéééééééééééééééé éé... 23 

2.6. Pozostağe Ŧr·dğa Ŝwiatğaééééééééééééééééé.ééé 24 

2.6.1. P·ğprzewodnikowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa i urzŃdzenia oŜwietlenioweééé 24 

2.6.2. Lampa siarkowaééééééééééééééééééééé 26 

2.6.3. Lampa ğukowa (wolframowa)ééééééééééééééé... 26 

2.7. Pozostağe Ŧr·dğa Ŝwiatğa wyğŃczone z zapis·w ustawyéééééééé.. 27 

2.7.1. ŧar·wka samochodowa H4éééééééééééééééé...27 

2.7.2. Lampa elektronowa (lampa radiowa)éééééééééééé... 28 

2.7.3. Promienniki podczerwieni (lampy IR)éééééééééééé. 29 

2.7.4. Lampa rentgenowskaééééééééééééééééééé 29 

3. Oprawy oŜwietlenioweééééééééééééééééééééééé 30 

3.1. Oprawy oŜwietleniowe do lamp fluorescencyjnych z wyjŃtkiem opraw 

oŜwietleniowych stosowanych w gospodarstwach domowychééééé. 31 

3.2. Pozostağe oprawy oŜwietleniowe i urzŃdzenia oŜwietleniowe sğuŨŃce   

do cel·w rozpraszania i kontroli Ŝwiatğaéééééééééééééé 35 

3.2.1. Lampki solneéééééééééééééééééééééé.41 

3.2.2. Reklama Ŝwietlnaéééééééééééééééééééé..41 

3.2.3. Neony (lampy neonowe) ééééééééééééééééé.. 42 

3.2.4. WňŨe Ŝwietlneééééééééééééééééééééé... 43 

3.2.5. Laseryééééééééééééééééééééééééé44 

3.2.6. Solaria (ğ·Ũka opalajŃce) ééééééééééééééééé.. 44 

3.2.7. Lampki solaryjne (oprawy z panelem fotowoltaicznym)ééééé 46 

3.2.8. Sprzňt oŜwietleniowy do dyskotek (oŜwietl. sceny)ééééééé 46 

3.2.9. Sygnalizatory ruchu drogowego i znaki drogowe LED ééééé... 47 

3.2.10. Lampy bğyskowe do aparat·w fotograficznych éééééééé... 49 

3.2.11. Sprzňt oŜwietleniowy do oŜwietlania studia fotograficznego..éé... 49 

3.2.12. Systemy noktowizji aktywnejééééééééééééééé.. 49 

3.2.13. ťr·dğa Ŝwiatğa w latarniach morskichéééééééééééé.. 49 

4. UrzŃdzenia do sterowania oŜwietlenieméééééééééééééééé. 50 

5. ZağŃcznik 1. Klasyfikacja wyğadowczych Ŧr·değ Ŝwiatğaéééééééééé 52 

 

 

 



 3 

1. Promieniowanie optyczne 
 

W celu opisania Ŧr·değ Ŝwiatğa sklasyfikowanych w grupie 5 zağŃcznika nr 1 do 

ustawy musimy bliŨej scharakteryzowaĺ pojňcie Ŝwiatğa. Samo wyraŨenie Ŝwiatğo 

jest pojňciem potocznym i dotyczy moŨliwoŜci odbierania przez oko ludzkie 

kolor·w i wraŨeŒ Ŝwietlnych. Jednak, aby opisaĺ istotň zagadnienia musimy 

posğuŨyĺ siň poniŨej opisanymi pojňciami. 

 

Promieniowaniem elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) nazywamy 

rozchodzenie siň zaburzeŒ pola elektromagnetycznego zwiŃzane z wysyğaniem  

i przenoszeniem energii. JedynŃ r·ŨnicŃ pomiňdzy r·Ũnymi formami 

promieniowania jest dğugoŜĺ fali. 

 

Promieniowaniem optycznym nazywamy czňŜĺ widma promieniowania 

elektromagnetycznego, przedstawionego na rys. 1, obejmujŃca promieniowanie 

nadfioletowe (nadfiolet), promieniowanie widzialne (Ŝwiatğo) i promieniowanie 

podczerwone (podczerwieŒ). Niekt·re zakresy promieniowania optycznego sŃ 

niewidoczne dla ludzi, takie jak nadfiolet i podczerwieŒ, inne zaŜ sŃ widzialne, jak 

Ŝwiatğo. 

 

Sprzňt oŜwietleniowy umoŨliwia emisje promieniowania optycznego. 

 

Promieniowanie widzialne. światğo.  

Promieniowanie o dğugoŜci fali pomiňdzy 380 a 780 nanometr·w (1 nm = 10
-9
 m) 

tworzy widzialnŃ czňŜĺ widma promieniowania elektromagnetycznego i jest 

nazywana Ŝwiatğem. Promieniowania z tego zakresu sŃ odbierane przez oko 

ludzkie i w konsekwencji odpowiadajŃ za powstanie wraŨeŒ Ŝwietlnych  

i barwnych. Oko czğowieka rozr·Ũnia dğugoŜĺ fali promieniowania widzialnego 

poczŃwszy od czerwieni, przez pomaraŒcz, zieleŒ, niebieski do fioletowego wraz 

ze zmniejszaniem siň dğugoŜci fali.  

Biağe Ŝwiatğo emitowane przez SğoŒce czy elektryczne Ŧr·dğa Ŝwiatğa jest w 

rzeczywistoŜci mieszaninŃ r·Ũnych dğugoŜci fal promieniowania widzialnego. 

 

Promieniowanie podczerwone. 

Promieniowanie optyczne o dğugoŜci fali powyŨej 780 nm do 1 mm jest nazywane 

promieniowaniem podczerwonym. Tego typu promieniowania nie widzimy, 

natomiast odczuwamy je jako ciepğo. 

 

Promieniowanie nadfioletowe. 

Promieniowanie optyczne z obszaru 100 nm ï 380 nm nazywamy 

promieniowaniem nadfioletowym (uŨywana jest r·wnieŨ nazwa promieniowanie 

ultrafioletowe). Promieniowanie o dğugoŜci fali poniŨej 380 nm jest niewidoczne  

i przy dğuŨszej ekspozycji moŨe doprowadziĺ do uszkodzenia wzroku jak r·wnieŨ 

sk·ry (oparzenie). 
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Rys. 1. Rodzaje promieniowania i dğugoŜĺ fali 
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2. Elektryczne Ŧr·dğa promieniowania optycznego 
 

 

Do elektrycznych Ŧr·değ promieniowania optycznego zaliczamy zar·wno Ŧr·dğa 

promieniowania widzialnego jak r·wnieŨ elektryczne Ŧr·dğa nadfioletu  

i elektryczne Ŧr·dğa podczerwieni. Podstawowym elementem budowy Ŧr·dğa 

Ŝwiatğa jest promiennik. Dodatkowo potrzebne jest szereg element·w 

pomocniczych umoŨliwiajŃcych pracň promiennika np. baŒki szklane, 

doprowadniki prŃdu, warstwy luminoforu, etc. 

 

Promiennik moŨe wystňpowaĺ jako: 

- element promieniujŃcy temperaturowo, np. wolframowa skrňtka Ũarowych 

Ŧr·değ Ŝwiatğa[Ũarowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa], 

- gaz lub pary metali ï np. neon, ksenon, pary rtňci, pary sodu lub pary 

kombinacji wielu metali (Ŧr·dğa metalohalogenkowe) w stanie wyğadowania 

[wyğadowcze Ŧr·dğa Ŝwiatğa], 

- struktura p·ğprzewodnikowa ï np. diody elektroluminescencyjne LED 

[p·ğprzewodnikowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Systematyka elektrycznych Ŧr·değ promieniowania optycznego 
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Ze wzglňdu na zasadň dziağania promiennika rozr·Ũniamy wŜr·d elektrycznych 

Ŧr·değ promieniowania optycznego trzy grupy Ŧr·değ Ŝwiatğa: 

a) Ũarowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa, 

b) wyğadowcze Ŧr·dğa Ŝwiatğa, 

c) p·ğprzewodnikowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa (LED, OLED) 

 

W przypadku Ŧr·değ Ŝwiatğa klasyfikacja w zakresie ich podlegania przepisom 

ustawy odbywa siň wg zasady ich dziağania. Mamy cztery rodzaje sprzňtu 

oŜwietleniowego (2 ï 5), kt·re z nazwy wymieniajŃ wyğadowcze Ŧr·dğa Ŝwiatğa. 

ŧarowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa sŃ wyğŃczone z zakresu stosowania przepis·w ustawy. 

Natomiast w rodzaju 6 sŃ sklasyfikowane wszystkie pozostağe Ŧr·dğa Ŝwiatğa 

wğŃczajŃc Ŧr·dğa p·ğprzewodnikowe, neony, itp. 

 

 

2.1. ŧarowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa (Ũar·wki) 
 

  

2.1.1. Tradycyjne lampy Ũarowe (Ũar·wki) 

 
Lampa Ũarowa, zwana potocznie Ũar·wkŃ jest najstarszym elektrycznym Ŧr·dğem 

Ŝwiatğa. ŧar·wki z racji swej prostoty i ğatwoŜci uŨycia moŨna znaleŦĺ praktycznie 

w kaŨdym miejscu na Ŝwiecie. SŃ powszechnie stosowane do og·lnych cel·w 

oŜwietleniowych w gospodarstwach domowych oraz oŜwietleniu dekoracyjnym. 

BiorŃc pod uwagň liczbň punkt·w Ŝwietlnych, w kt·rych ŜwiecŃ Ũar·wki oraz 

mnogoŜĺ jej odmian okazuje siň, Ũe jest nadal ona najpopularniejszym Ŧr·dğem 

Ŝwiatğa sztucznego, jakie uŨywa czğowiek. Jest jednak systematycznie wypierana 

przez nowe generacje bardziej efektywnych energetycznie Ŧr·değ Ŝwiatğa. 

 

Zgodnie z zağŃcznikiem nr 1 do ustawy, Ũar·wki sŃ wyğŃczone z zakresu 

stosowania przepis·w ustawy. 

 

 
Rys. 3. Tradycyjna Ũar·wka na trzonku E27 i E14 
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ŧar·wka jest bardzo energochğonnym Ŧr·dğem Ŝwiatğa, kt·re z uwagi na 

temperaturowy charakter emisji Ŝwiatğa przeksztağca jedynie niewielkŃ czňŜĺ 

dostarczanej energii elektrycznej (2 ï 5%) na Ŝwiatğo.  

 

 

 

Zastosowanie i typy Ũar·wek 

 

ĞatwoŜĺ w uŨyciu sprawia, Ũe Ũar·wki stosowane sŃ powszechnie w og·lnym 

oŜwietleniu w gospodarstwach domowych, czy w oŜwietleniu dekoracyjnym. 

Istnieje bardzo duŨa r·ŨnorodnoŜĺ odmian Ũar·wek dostosowanych do 

specyficznych cel·w oŜwietleniowych, jakie speğniajŃ. Jako gaz do wypeğnienia 

Ũar·wek najczňŜciej stosuje siň azot, argon lub krypton. Z reguğy Ũar·wki mağej 

mocy do mocy 15 ï 25W wykonywane sŃ jako Ũar·wki pr·Ũniowe, zaŜ Ũar·wki 

wiňkszej mocy jako Ũar·wki gazowane. Obok Ũar·wek gğ·wnego szeregu mamy 

r·wnieŨ Ũar·wki mağogabarytowe (Ũar·wki Ŝwiecowe i kuliste tzw. Ŝwieczki i 

kulki); dekoracyjne Ũar·wki liniowe i kolorowe; Ũar·wki z odbğyŜnikiem i 

Ũar·wki reflektorowe. ŧar·wki o specjalnej konstrukcji sŃ r·wnieŨ uŨywane do 

cel·w specjalnych np. w oŜwietleniu piekarnik·w, maszyn do szycia, czy jak 

lampa (Ũar·wka) wolframowa w ukğadzie pomiarowym do badania charakterystyk 

spektralnych jako wzorcowe Ŧr·dğo Ŝwiatğa.  

 

 
Rys. 4. Przykğadowe odmiany tradycyjnych Ũar·wek 
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2.1.2. ŧar·wki halogenowe 
 

 

Pierwsze Ũar·wki halogenowe pojawiğy siň w latach 60tych XX wieku. Od tego 

czasu Ũar·wki halogenowe pojawiğy siň prawie we wszystkich zastosowaniach, do 

kt·rych stosowano do tej pory tradycyjne Ũar·wki. ŧar·wki halogenowe sŃ 

przykğadem nowoczesnych lamp Ũarowych, kt·re dziňki zastosowaniu 

regeneracyjnego cyklu halogenowego osiŃgajŃ do 25% wyŨszŃ skutecznoŜĺ 

ŜwietlnŃ oraz 2 ï 4 razy wiňkszŃ trwağoŜĺ niŨ tradycyjne Ũar·wki. WŜr·d Ũar·wek 

halogenowych moŨemy wyr·Ũniĺ grupň lamp zasilanych napiňciem sieciowym 

230V oraz lampy niskonapiňciowe, kt·re zasilane sŃ z napiňcia 230V poprzez 

transformator stanowiŃcy element skğadowy takiego systemu oŜwietleniowego. 

 

ŧar·wki halogenowe nie sŃ sprzňtem elektrycznym w rozumieniu zapis·w 

ustawy. 

 
 

Rys. 5. Jednostronnie trzonkowane kapsuğki halogenowe 

 

 

ŧar·wki halogenowe sŃ ğatwe w uŨyciu (szczeg·lnie zamienniki tradycyjnych 

Ũar·wek) i dlatego sŃ powszechnie uŨywane w og·lnym oŜwietleniu w 

gospodarstwach domowych, jak r·wnieŨ w oŜwietleniu dekoracyjnym. Istnieje 

bardzo duŨa r·ŨnorodnoŜĺ odmian Ũar·wek halogenowych. ŧar·wki halogenowe 

o specjalnej konstrukcji sŃ r·wnieŨ uŨywane do cel·w specjalnych np. w 

oŜwietleniu studyjnym i filmowym, w czytnikach i rzutnikach mikrofilm·w. 

 

 

 

 
 

Rys. 6. Dwustronnie trzonkowana Ũar·wka halogenowa 
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Rys. 7. ŧar·wki halogenowe na trzonkach E27 i E14 jako zamienniki 

tradycyjnych Ũar·wek 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 8. Reflektorowe Ũar·wki halogenowe. 
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2.2. Lampy fluorescencyjne 
 

Lampy fluorescencyjne podlegajŃ stosowaniu przepis·w ustawy i w zaleŨnoŜci od 

budowy sŃ klasyfikowane jako: 

a) linowe lampy fluorescencyjne ï grupa 5 rodzaj 2, 

b) kompaktowe lampy fluorescencyjne ï grupa 5 rodzaj 3. 

 

W skğad rodziny lamp fluorescencyjnych (niskoprňŨnych lamp rtňciowych, 

rtňci·wek niskoprňŨnych) opr·cz Ŝwietl·wek liniowych wchodzi szereg innych 

typ·w Ŝwietl·wek o bardziej kompaktowych ksztağtach np. Ŝwietl·wki koğowe, 

Ŝwietl·wki U ï ksztağtne. Wszystkie lampy fluorescencyjne emitujŃ Ŝwiatğo w 

oparciu o tň samŃ zasadň dziağania. Niekt·re z nich majŃ wbudowany zapğonnik 

(Ŝwietl·wki kompaktowe na trzonkach dwukoğkowych) lub nie (Ŝwietl·wki 

kompaktowe niezintegrowane na trzonkach czterokoğowych), inne zaŜ 

zintegrowane sŃ z ukğadem zapğonowym (Ŝwietl·wki kompaktowe zintegrowane). 

 

2.2.1. Liniowe lampy fluorescencyjne ï (grupa 5 rodzaj 2) 
 

Zasada dziağania liniowych lamp fluorescencyjnych opiera siň na wyğadowaniu w 

parach rtňci o niskim ciŜnieniu. świetl·wki przeznaczone do og·lnych cel·w 

oŜwietleniowych sŃ pokryte wewnŃtrz warstwŃ luminoforu. To wğaŜnie luminofor 

wzbudzony przez promieniowanie nadfioletowe pochodzŃce z wyğadowania 

emituje Ŝwiatğo. W przypadku Ŝwietl·wek do zastosowaŒ specjalnych stosuje siň 

luminofory lub/i szkğo o specjalnych wğaŜciwoŜciach, aby uzyskaĺ odpowiedni 

zakres promieniowania nadfioletowego. 

 

 

 
Rys. 9. Zasada dziağania liniowej lampy fluorescencyjnej (Ŝwietl·wki) do 

og·lnych cel·w oŜwietleniowych 
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Tabela 1. Podstawowy typoszereg Ŝwietl·wek 

Podstawowe wymiary i moc Ŝwietl·wek 

Typ Ŝwietl·wki      średnica rury 

[mm] 

DğugoŜĺ bez koğk·w 

[mm] 

świetl·wki miniaturowe T5   

4W                 16 136 

6W                 16 212 

8W                 16 288 

13W                16 517 

świetl·wki nowej generacji T5   

14W HE 16 549 

21W HE 16 849 

28W HE 16 1149 

35W HE 16 1449 

24W HO 16 549 

39W HO 16 849 

54W HO 16 1149 

49W HO 16 1449 

80W HO 16 1449 

świetl·wki liniowe T8   

15W             26 438 

18W             26 590 

23W             26 970 

30W             26 895 

36W             26 1200 

36W-1M      26 970 

38W             26 1047 

58W             26 1500 

16W HF 26 590 

32W HF 26 1200 

50W HF 26 1500 

świetl·wki liniowe T12   

20W 38 590 

40W 38 1200 

65W 38 1500 

65W 38 1500 

115W 38 1200 

140W 38 1500 

świetl·wki koğowe   

22W 31 lub 16 *157 

32W 31 lub 16 *246 

40W 31 lub 16 *348 

świetl·wki U-ksztağtne   

TLU 20W 38 **310 

TLU 40W 38 **607 

TLU 65W 38 **765 

  *Ŝrednica Ŝwietl·wki koğowej 

  ** dğugoŜĺ lampy U-ksztağtnej 
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świetl·wka wystňpuje najczňŜciej w postaci szklanej rury z zatopionymi na obu 

jej koŒcach elektrodami. Wnňtrze rury wypeğnione jest parami rtňci o niskim 

ciŜnieniu oraz niewielkŃ iloŜciŃ gazu szlachetnego w celu regulacji ğuku 

wyğadowania i zapğonu lampy. Wnňtrze rury pokryte jest luminoforem, kt·rego 

skğad chemiczny determinuje iloŜĺ, jakoŜĺ i barwň emitowanego Ŝwiatğa. 

 

Wyr·Ũniamy nastňpujŃce podstawowe elementy Ŝwietl·wki rurowej: rura szklana, 

luminofor, elektrody, gaz wypeğniajŃcy, trzonki lampy. 

 

 

Rura Ŝwietl·wki 

 

Rura do typowej Ŝwietl·wki jest wykonana ze szkğa sodowo-wapniowego z 

domieszkŃ tlenku Ũelaza. średnica i dğugoŜĺ rury jest standaryzowana. 

Podstawowe Ŝrednice to: 16mm, 26mm, 38mm. Elementem determinujŃcym 

dğugoŜĺ Ŝwietl·wki sŃ potrzeby producent·w opraw oŜwietleniowych 

adaptujŃcych swoje wyroby do standardowych moduğ·w uŨywanych w 

budownictwie. Podstawowe dğugoŜci to: 600mm, 1200mm, 1500mm. 

 

W Ŝwietl·wkach znajduje siň substancja niebezpieczna jakŃ jest rtňĺ, kt·ra jest 

niezbňdna do prawidğowej pracy lampy. W ciŃgu ostatnich kilkudziesiňciu lat na 

skutek doskonalenia technologii produkcji lamp fluorescencyjnych nastŃpiğo 

znaczŃce obniŨenie zawartoŜci rtňci w Ŝwietl·wkach (rys.10.). KonsekwencjŃ tego 

jest fakt, Ũe w aktualnie zbieranych z rynku zuŨytych Ŝwietl·wkach mamy wiňcej 

rtňci, niŨ w przypadku aktualnie wprowadzanych na rynek Ŝwietl·wkach. 

 

 

 
Rys. 10. Redukcja zawartoŜci rtňci w lampach fluorescencyjnych w ciŃgu 

ostatnich 30 lat (najlepsza dostňpna technologia) 
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Zastosowanie 

 

Liniowe lampy fluorescencyjne (Ŝwietl·wki) sŃ najbardziej rozpowszechnionŃ 

grupŃ lamp wyğadowczych. świetl·wki sŃ szeroko wykorzystywane w oŜwietlaniu 

wnňtrz i oŜwietleniu zewnňtrznym w zastosowaniach profesjonalnych. NaleŨy je 

traktowaĺ jako sprzňt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 

 

świetl·wki liniowe sŃ r·wnieŨ uŨywane w zastosowaniach specjalnych jako 

promienniki nadfioletu: 

a) lampy aktyniczne (np. jako Ŝwietl·wki wabiŃce owady, w procesach 

fotochemicznych jako Ŧr·dğo promieniowania aktynicznego), 

b) lampy opalajŃce (jako Ŝwietl·wki opalajŃce np. w solariach), 

c) lampy medyczne (jako promienniki nadfioletu typu A i B np. w leczeniu chor·b 

sk·ry), 

d) lampy bakteriob·jcze (jako promienniki nadfioletu typu C np. do dezynfekcji 

powietrza), 

e) lampy Wooda (np. w detekcji i analizie materiağ·w w przemyŜle tekstylnym i 

chemicznym, testerach banknot·w, archeologii). 

 

 

 
 

Rys. 11. Lampy Wooda w wykonaniu niskoprňŨnych lamp fluorescencyjnych 

(pierwsza z prawej to niezintegrowana Ŝwietl·wka kompaktowa) 

 

 

Lampa Wooda (jako Ŧr·dğo promieniowania optycznego) to sprzňt 

nieprzeznaczony dla gospodarstw domowych sklasyfikowany w grupie 5 rodzaj 2. 

Natomiast ta sama lampa Wooda np. zamontowana w testerze banknot·w staje siň 

wraz z testerem sprzňtem wymienionym w grupie 9 rodzaj 5. 
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2.3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne ï (grupa 5 rodzaj 3) 
 

 

Zasada dziağania kompaktowych lamp fluorescencyjnych (identycznie jak dla 

lamp liniowych) opiera siň na wyğadowaniu w parach rtňci o niskim ciŜnieniu. 

Kompaktowe lampy fluorescencyjne do og·lnych cel·w oŜwietleniowych sŃ 

pokryte wewnŃtrz warstwŃ luminoforu. Luminofor wzbudzony przez 

promieniowanie nadfioletowe pochodzŃce z wyğadowania emituje Ŝwiatğo. W 

przypadku Ŧr·değ do zastosowaŒ specjalnych stosuje siň luminofory lub/i szkğo o 

specjalnych wğaŜciwoŜciach, aby uzyskaĺ odpowiedni zakres promieniowania 

nadfioletowego. 

 

 
 

Rys. 12. Zasada dziağania Ŝwietl·wki kompaktowej 

 

 

Stosunkowo nowŃ rodzinŃ lamp fluorescencyjnych sŃ Ŝwietl·wki kompaktowe, 

kt·re moŨemy podzieliĺ na:  

a) zintegrowane z ukğadem zapğonowym, osadzone na trzonku tradycyjnej Ũar·wki 

ï gwint E27, E14 (bezpoŜredni zamiennik tradycyjnej Ũar·wki); 

b) niezintegrowane osadzone na trzonkach koğkowych. 
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2.3.1. świetl·wki kompaktowe zintegrowane ï (grupa 5 rodzaj 3) 
 

 

Ta zupeğnie nowa generacja Ŧr·değ Ŝwiatğa bňdŃca energooszczňdnŃ alternatywŃ 

dla tradycyjnych Ũar·wek zostağa wprowadzona na rynek oŜwietleniowy na 

poczŃtku lat osiemdziesiŃtych. 

 

 
 

Rys. 13. Miniaturyzacja lamp fluorescencyjnych 

 

 

świetl·wki kompaktowe zintegrowane to lampy bňdŃce bezpoŜrednim 

zamiennikiem tradycyjnej Ũar·wki, kt·re mogŃ byĺ bezpoŜrednio zamontowane w 

typowych oprawach oŜwietleniowych. W por·wnaniu z Ũar·wkami Ŝwietl·wki 

kompaktowe zuŨywajŃ piňciokrotnie mniej energii elektrycznej czynnej, a ich 

Ŝrednia trwağoŜĺ jest do dwunastu razy wiňksza. WystňpujŃ w dw·ch odmianach: 

z odkrytym jarznikiem lub z jarznikiem zakrytym kloszem. Dziňki stosowaniu 

klosza Ŝwietl·wka kompaktowa wyglŃdem przypomina tradycyjnŃ Ũar·wkň, a 

Ŝwiatğo jest r·wnomiernie rozproszone. NaleŨy je traktowaĺ jako sprzňt 

przeznaczony dla gospodarstw domowych. 
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Rys. 14. Zintegrowane Ŝwietl·wki kompaktowe 

 

świetl·wki kompaktowe jako bezpoŜredni zamiennik Ũar·wki emitujŃ Ŝwiatğo o 

podobnej barwie Ŝwiatğa, tworzŃc przyjemnŃ i ciepğŃ atmosferň. Jarznik 

Ŝwietl·wki kompaktowej pokryty jest wewnŃtrz warstwŃ luminoforu 

wŃskopasmowego, dziňki czemu lampa posiada wysokŃ skutecznoŜĺ ŜwietlnŃ i 

wğasnoŜĺ dobrego oddawania barw.  

   

świetl·wki kompaktowe mogŃ byĺ stosowane w wiňkszoŜci standardowych 

opraw oŜwietleniowych, we wszystkich rodzajach pomieszczeŒ np. w 

mieszkaniach prywatnych, biurach, salach wystawowych, restauracjach, hotelach, 

korytarzach, jak r·wnieŨ w oŜwietleniu zewnňtrznym ogrod·w, alejek, skwer·w 

itp. Do oŜwietlenia zewnňtrznego naleŨy stosowaĺ lampy w szczelnych oprawach. 

 

 

2.3.2. świetl·wki kompaktowe niezintegrowane (grupa 5 rodzaj 3) 
 

świetl·wki kompaktowe niezintegrowane z ukğadem zapğonowym wystňpujŃ w 

dw·ch odmianach:  

 

 a) z wbudowanym w lampň zapğonnikiem termicznym (lampy na trzonkach 

 dwukoğkowych przeznaczone do wsp·ğpracy z klasycznym dğawikiem 

 indukcyjnym), 

 b) bez zapğonnika ( lampy na trzonkach czterokoğkowych przeznaczone do 

 wsp·ğpracy ze statecznikami elektronicznymi).  

 

NaleŨy je traktowaĺ jako sprzňt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 
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Rys. 15. Niezintegrowane Ŝwietl·wki kompaktowe 

 

 

Zastosowanie 

Obie odmiany kompaktowych Ŝwietl·wek niezintegrowanych przeznaczone sŃ do 

uŨycia w specjalnie do tego celu skonstruowanych oprawach oŜwietleniowych. 

Niezintegrowane Ŝwietl·wki kompaktowe sŃ szeroko wykorzystywane w 

oŜwietlaniu wnňtrz i oŜwietleniu zewnňtrznym w zastosowaniach profesjonalnych.  

 

NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe niezintegrowane Ŝwietl·wki kompaktowe sŃ r·wnieŨ 

wykorzystywane, jako promienniki nadfioletu: 

a) lampy aktyniczne (np. jako Ŝwietl·wki wabiŃce owady, w procesach 

fotochemicznych jako Ŧr·dğo promieniowania aktynicznego), 

b) lampy opalajŃce (jako Ŝwietl·wki opalajŃce np. w solariach), 

c) lampy medyczne (jako promienniki nadfioletu typu A i B np. w leczeniu chor·b 

sk·ry), 

d) lampy bakteriob·jcze (jako promienniki nadfioletu typu C np. do dezynfekcji 

powietrza), 

e) lampy Wooda (np. w detekcji i analizie materiağ·w w przemyŜle tekstylnym i 

chemicznym, testerach banknot·w, archeologii). 

 

W takim przypadku jest to sprzňt nieprzeznaczony dla gospodarstw domowych 

sklasyfikowany w grupie 5 rodzaj 3.  

 

 

 

2.3.3. Lampy indukcyjne ï (grupa 5 rodzaj 3) 
 

Lampy indukcyjne zaliczamy do kompaktowych lamp fluorescencyjnych.  

Najbardziej wraŨliwym elementem wyğadowczych Ŧr·değ Ŝwiatğa sŃ ich elektrody. 

Podczas eksploatacji z elektrod lampy wyğadowczej systematycznie ubywa 

materiağu emitera, kt·ry jest zuŨywany podczas zapğonu lampy. Indukcyjne Ŧr·dğo 

Ŝwiatğa pozbawione jest element·w warunkujŃcych czas Ũycia temperaturowych 

Ŧr·değ Ŝwiatğa (skrňtka, Ũarnik), jak r·wnieŨ wyğadowczych Ŧr·değ Ŝwiatğa 

(elektrody).  
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Rys.16. Indukcyjne Ŧr·dğa Ŝwiatğa 

 

 

Zasada dziağania lampy indukcyjnej 

 Dziağanie lampy indukcyjnej przedstawiono na rys. 17, opiera siň ono na dw·ch 

dobrze znanych zasadach: indukcji elektromagnetycznej w naczyniu 

wyğadowczym lampy oraz promieniowaniu wyğadowania w parach rtňci o niskim 

ciŜnieniu. Podczas, gdy sama generacja Ŝwiatğa odbywa siň w oparciu o 

wyğadowanie w parach rtňci o niskim ciŜnieniu, to jonizacje gazu uzyskuje siň 

poprzez stworzenie pola elektromagnetycznego wewnŃtrz naczynia 

wyğadowczego, kt·ra nastňpnie inicjuje wyğadowanie. BaŒka wyğadowcza lampy 

indukcyjnej jest pokryta wewnŃtrz luminoforem wŃskopasmowym, kt·ry 

wzbudzony przez promieniowanie nadfioletowe pochodzŃce z wyğadowania 

emituje Ŝwiatğo. 
 

Luminofor 

I s 

UV 

światğo widzialne Atomy pary metalu 

I s 

I p 

H 

 
 

Rys. 17. Zasada dziağania lampy indukcyjnej 

 

Na rynku oŜwietleniowym lampy indukcyjne sŃ stosowane w systemach 

oŜwietlenia og·lnego wnňtrz jak r·wnieŨ w oŜwietleniu zewnňtrznym. Z uwagi na 

dğugŃ trwağoŜĺ i dobrŃ jakoŜĺ Ŝwiatğa stosowane sŃ w oŜwietleniu miejsc 

trudnodostňpnych, a takŨe w miejscach, gdzie niewskazana jest czňsta wymiana 

Ŧr·değ Ŝwiatğa. 

 

Lampy indukcyjne naleŨy traktowaĺ jako sprzňt dla uŨytkownik·w innych niŨ 

gospodarstwa domowe. 
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2.4. WysokoprňŨne lampy wyğadowcze, w tym ciŜnieniowe lampy 

sodowe oraz lampy metalohalogenkowe ï (grupa 5 rodzaj 4) 

 
 

LampŃ wyğadowczŃ duŨej intensywnoŜci (HID) nazywamy lampň, w kt·rej ğuk 

wytwarzajŃcy Ŝwiatğo jest stabilizowany temperaturŃ Ŝcianki, a obciŃŨenie 

termiczne Ŝcianki wynosi wiňcej niŨ 3 waty na centymetr kwadratowy. Do lamp 

HID zaliczamy wysokoprňŨne lampy rtňciowe, wysokoprňŨne lampy sodowe oraz 

lampy metalohalogenkowe.  

 

WysokoprňŨna lampa rtňciowa (rtňci·wka wysokoprňŨna) to lampa zawierajŃca 

pary rtňci, pokryta warstwŃ luminoforu lub bez niej. W wysokoprňŨnej lampie 

rtňciowej Ŧr·dğem promieniowania jest wyğadowanie w parach rtňci o duŨym 

ciŜnieniu. 

 

 
 

Rys. 18. Od lewej lampy Ũarowo ï rtňciowe i wysokoprňŨne lampy rtňciowe 

 

Lampa Ũarowo ï rtňciowa (lampa o Ŝwietle mieszanym) to Ŧr·dğo Ŝwiatğa 

zawierajŃce w tej samej baŒce rurkň wyğadowczŃ wysokoprňŨnej lampy rtňciowej 

oraz skrňtkň lampy Ũarowej, poğŃczone szeregowo. 

 

WysokoprňŨna lampa sodowa (sod·wka wysokoprňŨna) to lampa zawierajŃca 

pary sodu, pokryta warstwŃ luminoforu lub bez niej. ťr·dğem promieniowania jest 

wyğadowanie w parach sodu o duŨym ciŜnieniu). WysokoprňŨne lampy sodowe 

SON sŃ stosowane do oŜwietlenia ulic, obiekt·w sportowych, obszar·w 

przemysğowych i powierzchni magazynowych. Wysoka wydajnoŜĺ i Ũ·ğte Ŝwiatğo 

o umiarkowanym oddawaniu barw, sŃ odpowiednie dla tych zastosowaŒ. 
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Rys. 19. WysokoprňŨne lampy sodowe 

 

Lampa metalohalogenkowa to lampa wyğadowcza, w kt·rej Ŝwiatğo powstaje w 

wyniku promieniowania mieszaniny par metalu (np. rtňci) i produkt·w rozkğadu 

halogenk·w (np. halogenk·w talu, indu albo sodu). WysokoprňŨne lampy 

metahalogenkowe emitujŃce chğodne, skrzŃce, biağe Ŝwiatğo znajdujŃ zastosowanie 

w oŜwietleniu przemysğowym, iluminacyjnym, na otwartych przestrzeniach oraz 

obiektach sportowych. 

 

 
Rys. 20. WysokoprňŨne lampy metalohalogenkowe 

 

Lampy wyğadowcze duŨej intensywnoŜci (HID) stosowane sŃ jako podstawowe 

Ŧr·dğa Ŝwiatğa w oŜwietleniu zewnňtrznym (w szczeg·lnoŜci w oŜwietleniu 

drogowym i parkowym), uŨywane sŃ r·wnieŨ w systemach oŜwietlenia 

przemysğowego. Nie sŃ sprzňtem przeznaczonym dla gospodarstw domowych. 
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Do lamp HID zaliczamy r·wnieŨ kompaktowe lampy sodowe oraz kompaktowe 

lampy metalohalogenkowe. Kompaktowe lampy metalohalogenkowe na polskim 

rynku oŜwietleniowym oferowane sŃ w wersjach: jednostronnie trzonkowanej, 

dwustronnie trzonkowanej oraz w wersji PAR z dodatkowym wewnňtrznym 

reflektorem ukierunkowujŃcym Ŝwiatğo. Kompaktowe lampy duŨej intensywnoŜci 

znajdujŃ swoje gğ·wne zastosowanie w profesjonalnych systemach oŜwietlenia 

sklep·w, budynk·w publicznych, hoteli, restauracji oraz w dekoracyjnym 

oŜwietleniu zewnňtrznym. Lampy tego typu nie sŃ sprzňtem przeznaczonym dla 

gospodarstw domowych. 

 

Tabela 2. PrzeglŃd kompaktowych lamp wyğadowczych 

 

WysokoprňŨne lampy wyğadowcze (wysokoprňŨne promienniki rtňciowe o 

kr·tkim bŃdŦ dğugim ğuku oraz promienniki metalohalogenkowe) sŃ r·wnieŨ 

wykorzystywane, jako promienniki nadfioletu: 

a) lampy aktyniczne (np. jako Ŧr·dğo promieniowania aktynicznego w procesach 

fotochemicznych), 

b) lampy opalajŃce (np. jako lampy w opalaczach twarzy w solariach), 

c) lampy medyczne (jako promienniki nadfioletu typu A [UV-A] i B [UV-B] np. 

w leczeniu chor·b sk·ry), 

d) lampy bakteriob·jcze (jako promienniki nadfioletu typu C [UV-C] np. do 

dezynfekcji powietrza), 

e) lampy Wooda (np. w analizie materiağ·w w przemyŜle tekstylnym i 

chemicznym, testerach banknot·w, archeologii. W promiennikach tego typu 

stosuje siň specjalny rodzaj szkğa tzw. szkğo Woodôa, dodatkowo lampy 

powleczone sŃ luminoforem typu BSP lub SBE, promienniki Woodôa emitujŃ 

promieniowanie wyğŃcznie w zakresie UV-A), 

f) lampa ksenonowa (lampa bğyskowa wyğadowcza wykorzystywana jako Ŧr·dğo 

Ŝwiatğa w elektronicznych lampach bğyskowych i stroboskopach). 

Nie sŃ one sprzňtem przeznaczonym dla gospodarstw domowych. 

 

Tc          2500K 3000K 4000K

Typ SDW-T CDM-TC CDM-T CDM-TD CDM-TP CDM-R CDM-R MHW-TD CDM-T CDM-TD CDM-TP MHN-TD
PAR20 PAR30L

/830 /830 /830 /830 /830 /830 /942 /942 /942

35W

50W

70W

100W

150W

250W

10°/30° 10°/30°

10°/40°

+SA/R
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Rys. 21. Promienniki nadfioletu oparte na wysokoprňŨnych lampach 

wyğadowczych. 

 

 

Rys.22. Liniowa lampa ksenonowa XOP 
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2.5. NiskoprňŨna lampa sodowa ï (grupa 5 rodzaj 5) 
 

 

Zasada dziağania i zastosowanie 

NiskoprňŨnŃ lampŃ sodowŃ (sod·wkŃ niskoprňŨnŃ) nazywamy lampň 

wyğadowczŃ, w kt·rej Ŝwiatğo jest wytwarzane przez promieniowanie pary sodu o 

roboczym ciŜnieniu czŃstkowym od 0,1 do 1,5 paskala. W wyniku wyğadowania 

s·d promieniuje monochromatyczne Ŝwiatğo o dğugoŜci fali 589 i 589,6nm. Nadaje 

to charakterystycznŃ Ũ·ğto ï pomaraŒczowŃ barwň emitowanemu Ŝwiatğu. 

Monochromatyczne Ŝwiatğo niskoprňŨnej lampy sodowej jest umieszczone w 

czňŜci spektrum, w kt·rym oko ludzkie widzi bardzo wyraŦnie - na szczycie 

krzywej czuğoŜci oka. Sprawia to, Ũe tworzony w oku obraz obserwowanych 

przedmiot·w jest bardzo ostry i wyraŦny, nawet w trudnych warunkach 

atmosferycznych. Ma to szczeg·lnie istotne znaczenie w ruchu koğowym, gdzie 

rozpoznawanie przeszk·d na drodze decyduje o bezpieczeŒstwie. Jest to sprzňt 

przeznaczony dla uŨytkownik·w innych niŨ gospodarstwa domowe. 

 

Budowa niskoprňŨnej lampy sodowej 

Wszystkie lampy majŃ ksztağt charakterystycznego Ăcygaraò oraz sŃ osadzone na 

trzonku BY22. Ich dğugoŜĺ wynosi od 22cm (18W) do 112cm (131W, 180W). 

Bardzo istotnym jest r·wnieŨ fakt, Ũe w niskoprňŨnych lampach sodowych nie 

znajdujŃ siň Ũadne toksyczne substancje jak np. rtňĺ.  

 

 
 

Rys. 23. Budowa niskoprňŨnej lampy sodowej 

 

 

Obok najwyŨszej czystoŜci metalicznego sodu, kt·ry jonizuje po zapğonie lampy, 

baŒka wyğadowcza jest wypeğniona mieszaninŃ neonu (99%) i argonu (1%), kt·ra 

to mieszanina gaz·w speğnia rolň zar·wno gazu zapğonowego jak i gazu 

buforowego. 
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2.6. Pozostağe Ŧr·dğa Ŝwiatğa ï (grupa 5 rodzaj 6) 
 

 

Pozostağe Ŧr·dğa Ŝwiatğa promieniowania optycznego, kt·re nie sŃ Ũarowymi 

Ŧr·dğami Ŝwiatğa oraz niekwalifikujŃ siň do rodzaj·w 2 ï 5, naleŨy zakwalifikowaĺ 

do sprzňtu oŜwietleniowego wymienionego w rodzaju 6. 

 

 

 

2.6.1. P·ğprzewodnikowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa i urzŃdzenia 

oŜwietleniowe ï (grupa 5 rodzaj 6) 
 

Diody elektroluminescencyjne (ŜwiecŃce) LED (ang. Light Emitting Diode) to 

Ŧr·dğa Ŝwiatğa, w kt·rych promieniowanie optyczne wytwarzane jest w procesie 

elektroluminescencji. Sama dioda LED nie jest Ŧr·dğem Ŝwiatğa a jedynie 

promiennikiem, kt·ry wchodzi w skğad p·ğprzewodnikowych Ŧr·değ Ŝwiatğa. 

 

 
Rys. 24. Zasada dziağania diody elektroluminescencyjnej (LED) 

 

W wyniku przepğywu prŃdu przez zğŃcze p ï n diody nastňpuje emisja Ŝwiatğa  

i wydziela siň ciepğo. Materiağ, z jakiego wykonane jest p·ğprzewodnikowe zğŃcze 

p ï n decyduje o dğugoŜci fali promieniowania. Diody LED moŨemy podzieliĺ na 

diody o mağej mocy (tzw. diody 5mm) oraz na diody duŨej mocy o duŨej 

ŜwiatğoŜci wykorzystywane w profesjonalnych Ŧr·dğach Ŝwiatğa i systemach 

oŜwietleniowych. 

Dioda LED jako element p·ğprzewodnikowy nie jest sprzňtem elektrycznym w 

rozumieniu zapis·w ustawy, tak samo jak inne tego typu elementy 

p·ğprzewodnikowe np.: tranzystory, tyrystory, diaki, triaki, diody Zenera, diody 
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Schotkiego, itp. Bez wzglňdu na rodzaj montaŨu do pğyty obwodu drukowanego 

(THT ï montaŨ przez otw·r w pğycie, SMD ï montaŨ powierzchniowy na pğycie). 

 

     
              (3mm, 5 mm)                       (diody duŨej mocy) 

 

Rys. 25. Diody elektroluminescencyjne LED 

(nie jest to sprzňt w myŜl rozumienia ustawy) 

            

 

P·ğprzewodnikowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa wystňpujŃ w postaci lamp bňdŃcych 

bezpoŜrednimi zamiennikami tradycyjnych Ŧr·değ Ŝwiatğa np. Ũar·wek oraz w 

postaci niezaleŨnych urzŃdzeŒ ŜwiecŃcych bňdŃcych w zasadzie oprawŃ 

oŜwietleniowŃ. P·ğprzewodnikowe Ŧr·dğa Ŝwiatğa LED sŃ czňsto potocznie 

nazywane ĂŨar·wkami diodowymiò, co jest nieprawidğowym okreŜleniem dla tego 

typu lamp. Jest to sprzňt przeznaczony dla gospodarstw domowych. 

 
 

Rys. 26. ťr·dğa Ŝwiatğa LED jako bezpoŜredni zamiennik tradycyjnych Ũar·wek. 

 

 

Z uwagi na szybki rozw·j system·w oŜwietleniowych opartych na 

p·ğprzewodnikowych Ŧr·dğach Ŝwiatğa naleŨy przypuszczaĺ, Ũe za kilkanaŜcie lat 

sprzňt oŜwietleniowy oparty na diodach elektroluminescencyjnych bňdzie 

systematycznie wypierağ tradycyjne rozwiŃzania oŜwietleniowe, w tym miňdzy 

innymi kompaktowe lampy fluorescencyjne. 
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Rys. 27. Przykğad samodzielnych urzŃdzeŒ oŜwietleniowych LED 

 

 

 

2.6.2. Lampa siarkowa ï (grupa 5 rodzaj 6) 
 

Lampa siarkowa jest lampŃ bezelektrodowŃ wykorzystujŃcŃ wyğadowanie w gazie 

w zakresie mikrofalowym. Jarznik w postaci baŒki kwarcowej wielkoŜci piğki 

golfowej na dğugim trzpieniu (rys. 28), zawierajŃcy siarkň i argon, jest poddany 

dziağaniu fali elektromagnetycznej o czňstotliwoŜci 2,45 GHz wytwarzanej przez 

magnetron, jak w kuchni mikrofalowej. 

 

 
 

Rys. 28. Jarznik lampy siarkowej 
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Wzbudzony gaz silnie nagrzewa siarkň, kt·ra tworzy obğok plazmy ŜwiecŃcej 

jaskrawym biağym Ŝwiatğem. Widmo promieniowania jest zbliŨone do widma 

Ŝwiatğa dziennego.  

 

Silnie nagrzewajŃcy siň jarznik wymaga wymuszonego chğodzenia. Budowa 

kompletnej lampy jest na tyle skomplikowana, Ũe jest zupeğnie nieopğacalna przy 

mağej mocy jednostkowej. Wykonania prototypowe o duŨych mocach 1,0õ5,9 kW, 

byğy stosowane do oŜwietlania duŨych powierzchni bezpoŜrednio albo za 

poŜrednictwem rur ŜwiecŃcych. Istnieje niewiele instalacji prototypowych na 

Ŝwiecie. Wg stanu z roku 2009 systemy oŜwietleniowe oparte na lampie siarkowej 

nie sŃ stosowane w Polsce. 

 

Lampy sŃ drogie i majŃ skomplikowanŃ budowň, zawierajŃ r·wnieŨ czňŜci 

ruchome obniŨajŃce trwağoŜĺ i niezawodnoŜĺ. Nie do koŒca zostağy rozwiŃzane 

problemy technologiczne oraz kwestie kompatybilnoŜci elektromagnetycznej. Jest 

to sprzňt przeznaczony dla uŨytkownik·w innych niŨ gospodarstwa domowe. 

 

 

2.6.3. Lampa ğukowa (wolframowa) ï (grupa 5 rodzaj 6) 
 

Lampy posiadajŃ ksenonowe rdzenie i stosowane sŃ w projektorach kinowych 

przeznaczonych do wyŜwietlania obrazu na ekranie kina IMAX. Projektor jest 

wyposaŨony w kilka lamp projekcyjnych o bardzo duŨej mocy siňgajŃcej 15 kW. 

Z tego wzglňdu lampy chğodzone sŃ wodŃ i zimnym powietrzem. W przypadku, 

gdy lampa jest wprowadzana na rynek osobno jest to sprzňt przeznaczony dla 

uŨytkownik·w innych niŨ gospodarstwa domowe. Natomiast ta sama lampa 

wprowadzana na rynek w projektorze kinowym IMAX nie jest sprzňtem 

elektrycznym grupy 5. Projektor IMAX naleŨy klasyfikowaĺ jako sprzňt w grupie 

4 rodzaj 8. 

 

2.7. Pozostağe Ŧr·dğa Ŝwiatğa wyğŃczone z zapis·w ustawy 

 
2.7.1. ŧar·wka samochodowa H4 

 
ŧar·wki samochodowe sŃ przykğadem sprzňtu bňdŃcego czňŜciŃ skğadowŃ 

urzŃdzenia, kt·re nie jest sprzňtem w rozumieniu przepis·w ustawy. Dotyczy to 

sprzňtu oŜwietleniowego montowanego fabrycznie w samochodach (np. Ŝwiatğa 

drogowe z lampami ksenonowymi, Ŝwiatğa mijania z Ũar·wkami halogenowymi 

przeznaczone do danego modelu pojazdu wmontowane na stağe itp.). Tego typu 

zuŨyty sprzňt wraz z pojazdem wycofanym z eksploatacji podlega przepisom 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazd·w wycofanych z 

eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458). 

Zgodnie z zağŃcznikiem nr 1 do ustawy, same Ũar·wki sŃ wyğŃczone z zakresu 

stosowania przepis·w ustawy. 
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Rys. 29. ŧar·wka samochodowa H4 

 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe wyğŃczeniu, o kt·rym mowa powyŨej nie podlega sprzňt 

oŜwietleniowy stosowany w samochodach, kt·ry nie jest zamontowany fabrycznie 

w samochodzie, tylko jest wprowadzany na rynek niezaleŨnie od samochodu. 

Sprzňt bňdŃcy produktem finalnym, podlega przepisom ustawy (np. lampki 

samochodowe, oŜwietlenie ozdobne, itp.). Sprzňt ten naleŨy uznaĺ za sprzňt 

przeznaczony dla gospodarstw domowych. 

 

2.7.2. Lampa elektronowa (lampa radiowa) 

 
Lampy elektronowe (lampy radiowe) sŃ to urzŃdzenia elektryczne oparte na 

modyfikacji Ũarowego Ŧr·dğa Ŝwiatğa, kt·re sğuŨŃ do wzmacniania, generacji, 

przeksztağcania sygnağ·w elektrycznych, prostowania prŃdu. Lampy elektronowe 

nie emitujŃ promieniowania optycznego (Ŝwiatğa) i z tego wzglňdu lampy 

elektronowe nie sŃ sprzňtem elektrycznym w rozumieniu zapis·w ustawy. 

 

 
 

Rys. 30. Elektronowa (radiowa) lampa pr·Ũniowa 

 

 


