
 

 

 

14.3. ZAKRES DANYCH ZAWARTYCH W OPRACOWANIACH MAP AKUSTYCZNYCH W CELU TWORZENIA I 
AKTUALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM 

Wszystkie informacje zawarte w poprzednim rozdziale mają także zastosowanie w tworzeniu i aktualizacji 
programów ochrony środowiska. Poniżej zestawiono natomiast sugerowany, uzupełniający zakres informa-
cji w stosunku do wymienionych uprzednio. 

 

Wstępna częśd opisowa opracowania powinna zostad rozszerzona o zagadnienia takie jak: 

1) Informacje i analizy uprzednio wykonanych map akustycznych, o ile były takie wykonane (nawet w 
przypadku, gdy podstawy metodyczne wykonania tych map różniły się od obecnie stosowanych). 

2) Informacje na temat uprzednio opracowanych i wdrożonych programów ochrony środowiska przed 
hałasem, a w tym w szczególności: 

 - obszar objęty programem, 

 - rodzaj źródła hałasu, 

 - nazwa programu i rodzaj (program lokalny, ponad lokalny), 

 - rok opracowania. 

Scharakteryzowad należy także efekty wynikające z podejmowanych uprzednio działao w zakresie ochrony 
środowiska zarówno w odniesieniu do opracowanych i wdrożonych programów ochrony środowiska przed 
hałasem, jak też działao o charakterze lokalnym, podając: 

- obszar, źródło dźwięku, 

- przedsięwzięcia infrastrukturalne (obwodnica itp.), 

- rozwiązania techniczne, 

- środki planistyczne, w tym – obszary ograniczonego użytkowania, 

- środki ekonomiczne ograniczania hałasu, 

- przepisy prawa miejscowego, 

- wyniki analizy aktualnych i przewidywanych w najbliższym czasie zamierzeo inwestycyjnych (obszar 
działao, efekty) pod kątem możliwości ich wpływu na klimat akustyczny. W szczególności może to 
obejmowad analizę rozwiązao wariantowych, 

- wyniki analizy kosztów i korzyści. 

 

Częśd wynikowa mapy akustycznej powinna zostad uzupełniona o: 

1) Analizy rozkładu hałasu przy elewacjach budynków, przeprowadzone na różnych wysokościach. 

2) Szczegółowe oszacowania liczby ludności zamieszkałej na obszarach: 

 - na których zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,  

 - na których przewiduje się realizację przedsięwzięd w zakresie ochrony środowiska przed hała-
sem, 

3) Oszacowania efektów zrealizowanych przedsięwzięd w zakresie zwalczania hałasu oraz przewidywa-
nych efektów przedsięwzięd planowanych. 

 



 

 

 

 
Rysunek 107. Przykładowa mapa obrazująca rozkład wskaźnika M dla aglomeracji (©M.st.Warszawa, 2007) 

 



 

 

 

4) Identyfikację obszarów, które powinny zostad ustanowione jako obszary ciche w aglomeracji (zgod-
nie z definicją art. 3 pkt. 10a) ustawy Prawo ochrony środowiska) lub obszary ciche poza aglomeracją 
(zgodnie z definicją art. 3 pkt. 10b) ustawy Prawo ochrony środowiska). 

5) Uzupełnienie wniosków wynikających z rozszerzenia zakresu analiz i informacji wynikowych. 

Częśd graficzna opracowania (mapy) powinna zostad uzupełniona o: 

1) Mapę rozkładu wskaźnika M, zdefiniowanego w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 14 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagao, jakim powinien odpowiadad program ochrony 
środowiska przed hałasem. (Dz.U. z 2002r. Nr 179, poz.1498)(patrz: Rysunek 107 oraz Rysunek 108). 

 

Rysunek 108. Mapa akustyczna obszarów wzdłuż drogi krajowej zawierająca inną koncepcję prezentacji 
rozkładu wskaźnika M (©Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) 

 

2) Zestaw lokalnych map różnicowych (mogą obejmowad tylko wycinek całego obszaru objętego mapą 
akustyczną), na obszarach, na których zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska 
przed hałasem. Na mapie takiej oznaczone są różnice między sytuacją poprzednią, a sytuacją po za-
stosowaniu przedsięwzięd ochronnych w zakresie zmniejszania hałasu. 

3) Zestaw map prognostycznych (mogą obejmowad tylko wycinek obszaru objętego mapą akustyczną). 
Na mapie takiej oznaczone są różnice między sytuacją aktualną, a sytuacją po zastosowaniu przewi-
dywanych przedsięwzięd ochronnych w zakresie zmniejszania hałasu. Drugą formą może byd graficz-
ne porównanie wariantów przedsięwzięd. 

4) Mapy zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego, wynikające z 
potrzeb ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych oznaczone są proponowane obsza-
ry ciche. 



 

 

 

Niektóre z wymienionych map, realizujące cele szczegółowe i mającego charakter lokalny mogą byd wyko-
nane w miarę potrzeby w oparciu o inny wskaźnik oceny, poza LDWN oraz LN i na innych wysokościach niż 4 
m. Skala i format tych map może byd dobierana indywidualnie w zależności od potrzeb. 
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Rysunek 109. Zmiany wskaźnika M dla różnych wariantów podejmowania przedsięwzięd ochrony przed ha-
łasem 

 

14.4. ZAKRES DANYCH ZAWARTYCH W OPRACOWANIU MAPY PREZENTOWANEJ SPOŁECZEOSTWU 

Informacja dla społeczeostwa dotycząca mapy akustycznej powinna byd przygotowywana zasadniczo w 
dwóch formach: 

- informacja internetowa, zamieszczana na portalach organów odpowiedzialnych za opracowanie i 
zarządzanie mapami akustycznymi, 

- drukowane broszury i atlasy (także wydawnictwa CD). 

Przyjęta forma prezentacji wymaga opracowania danych syntetycznych. Dane te powinny mied następującą  
postad i formę: 

- wprowadzenie - opis, 

- materiały graficzne – mapy, 

- zestawienia tabelaryczne i graficzne tabele i wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska, 

- podsumowanie – opis. 

Wprowadzenie powinno zawierad: 

- charakterystykę obszaru podlegającego ocenie, 

- identyfikację organu opracowującego mapę, 

- identyfikację i syntetyczną charakterystykę źródeł hałasu. 

Tekst wprowadzenia zamieszczany w informacji internetowej nie powinien byd dłuższy niż 2 strony. 



 

 

 

Mapy przeznaczone do prezentacji w internecie odnosid się będą do głównego źródła hałasu tj. do ruchu 
samochodowego (sieci dróg lub ulic). Mapa zasięgów hałasu pochodzącego z innych źródeł będzie mogła 
byd wyświetlana dodatkowo na tle mapy podstawowej.  

Wszystkie z wymienionych niżej map zawierad będą stan akustyczny środowiska wyrażany wskaźnikiem 
LDWN oraz LN. 

Mapy przeznaczone do prezentacji internetowej składad się powinny z: 

1) Mapy emisyjnej, pokazującej wskaźnikowe wartości poziomów dźwięku w odległości 10 m od źródła 
lub 25 m od źródła, bez uwzględnienia rozprzestrzeniania się dźwięku. Mapa emisyjna powinna po-
kazywad zakres wartości poziomu dźwięku kolorem lub szerokością pasa wzdłuż liniowego źródła 
dźwięku. Skala tej mapy powinna odpowiadad skali dokładności 1:25000 lub mniejszej. Mapa emisyj-
na służyd będzie jako mapa przeglądowa. 

2) Mapy „wrażliwości akustycznej” obszarów, pokazującej rozkład dopuszczalnych poziomów dźwięku 
na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji. Mapa 
ta powinna byd dostępna w skali 1:25000 i mniejszej. 

3) Mapy przekraczania dopuszczalnych poziomów dźwięku w przedziałach przekroczeo: 

 - 0 –  9 dB (obszar zielony39), 

 - 10 – 20 dB (obszar czerwony), 

 - powyżej 20 dB (obszar ciemno szary). 

4) Zestaw map imisyjnych w postaci linii równego poziomu dźwięku i / lub barwnych obszarów w prze-
działach, w zależności od użytego wskaźnika: 

 - dla poziomu LDWN: 

  - 55 – 59 dB,  

  - 60 – 64 dB,   

  - 65 – 69 dB, 

  - 70 – 74 dB, 

  - powyżej 75 dB, 

 - dla poziomu LN: 

  - 50 – 54 dB, 

  - 55 – 59 dB, 

  - 60 – 64 dB, 

  - 65 – 69 dB, 

  - powyżej 70 dB. 

                                                           
39

 w przypadku braku możliwości oznaczeo kolorami należy zastosowad różne odcienie szarości, od najjaśniejszych do 
najciemniejszych. 



 

 

 

 

Do prezentacji mapy imisyjnej, przeglądanej w 
internecie, wystarczająca jest skala 1:10000. 
Mapie imisyjnej musi towarzyszyd przeglądarka 
powiększająca obraz w zależności od wybrane-
go punktu. W punkcie tym należy wyświetlad 
szczegóły zabudowy oraz wartości poziomów 
dźwięku na elewacji, na żądanej wysokości, w 
skali nie mniejszej niż 1:1000.  Przykład frag-
mentu prezentacji hałasu na elewacji budynku 
zawiera ilustracja (Rysunek 110). 

Jeżeli oprogramowanie do realizacji i zarządza-
nia mapą dysponuje takimi możliwościami, 
należy dołączyd także: 

     - przeglądarkę trójwymiarową (3D), 

     - przeglądarkę ruchomych klipów. Rysunek 110. Prezentacja wyników analizy hałasu na ele-
wacji budynku 

Na rysunku (Rysunek 111) pokazano przykład rozkładu zagrożeo hałasem w porze nocnej z wprowadzeniem 
trzeciego wymiaru (3D). 

 

Mapy udostępniane w formie drukowanej muszą 
także wypełnid wyżej podany zakres informacyjny. 
Skala tych map, lub ich wycinków powinna wynosid 
1:10000 (atlasy) lub 1:25000. Nie należy przewidy-
wad udostępniania map szczegółowych, o skali 
większej niż 1:10000 w formie wydawnictw trwa-
łych (druki, płyty CD). 

 

Zestawienia tabelaryczne zawierad będą podsu-
mowanie informacji opracowanych w ramach mapy 
akustycznej. Forma takiego zestawienia została 
zaprezentowana niżej w postaci nie wypełnionej 
tabeli. 

Inne ujęcia trójwymiarowych map akustycznych 
pokazano na następnych ilustracjach. 

 

Rysunek 111. Rozkład poziomów hałasu w porze noc-
nej w perspektywie trójwymiarowej (3D) 

Tabela 29. Wzór (propozycja) tabeli z podsumowaniem danych z mapy akustycznej do prezentacji dla społe-
czeostwa 

Informacje identyfikacyjne 
(obszar, aglomeracja, otoczenie danego odcinka drogi itp.) 

Wskaźnik 
(np. LDWN w dB) 

  Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku o:  
(zaokrąglono do 1 dB) 

do 4 dB 5 – 9dB 10 – 14 dB 15 - 20 dB pow. 20 dB 

Obszary zagrożone w km2      

Liczba lokali mieszkalnych [tys.]       

Liczba osób zagrożonych *tys.+      



 

 

 

Liczba szkół w danej strefie      

Liczba obiektów szpitalnych w 
danej strefie 

     

Inne obiekty istotne z punktu wi-
dzenia ochrony przed hałasem 

     

 

 

 

Rysunek 112. Fragment trójwymiarowej mapy aku-
stycznej dla obszaru zabudowy wysokiej 

 

Rysunek 113. Fragment trójwymiarowej mapy aku-
stycznej dla hałasu kolejowego 

 

 

W pewnych przypadkach dobrą formą rozpowszechniania informacji graficzno opisowej związanej  z mapą 
akustyczną może byd zapomniana już trochę w tym przypadku – forma atlasu. Jej przykład pokazano na 
ilustracji poniżej. 

 

Rysunek 114. Przykład prezentacji mapy akustycznej w formie atlasu 

Podsumowanie prezentacji mapy akustycznej zawierad powinno podstawowe wnioski i interpretację doty-
czące prezentowanego stanu. Szczególną uwagę należy zwrócid na plany i możliwości realizacji przedsię-



 

 

 

wzięd w zakresie ochrony przed hałasem. Dopuścid należy dodatkowe prezentacje w innej formie, dostoso-
wane do partykularnego celu. Na przykład mogą to byd prezentacje (zarówno internetowe, jak i w formie 
zwartej – np. broszury) przygotowane dla celów konsultacji społecznych przedsięwzięd inwestycyjnych mo-
gących wpływad negatywnie na stan akustyczny środowiska. 

 

14.5. MECHANIZMY RAPORTOWANIA WYNIKÓW MAPOWANIA AKUSTYCZNEGO DO KOMISJI EUROPEJ-
SKIEJ 

Artykuły 4, 5, 7, 8, 10 oraz Załącznik VI do niej odnoszą się m.in. do obowiązków i zakresu raportowania 
wyników prac nad: 

 mapami akustycznymi, 

 programami ochrony środowiska przed hałasem 

wraz z niektórymi dodatkowymi zestawieniami formalnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 115. Ogólny schemat przepływu danych na temat map akustycznych i programów ochrony środo-
wiska przed hałasem 
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Ogólny schemat działao pokazano na powyższej ilustracji. Dane zebrane przez wykonawców map i/lub pro-
gramów przekazywane są do organów przekazujących te dane do Komisji Europejskiej.  

Ze strony polskiej organem właściwym do przekazywania danych jest Minister Środowiska. Stroną tech-
niczną przygotowania danych do przekazania jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

 

Z pomocą specjalnie opracowanego w tym celu „Mechanizmu Raportowania (REPORTNET)” zagregowane 
dane trafiają do Komisji Europejskiej, w imieniu której działa Europejska Agencja Środowiska.  

Zebrane w krajach członkowskich dane, informacje i wyniki są gromadzone w Centralnym Repozytorium 
Danych. Centralne Repozytorium udostępnia przetworzone dane w różnej formie, w szczególności – na 
ogólnodostępnej stronie internetowe. 

Informacje podlegające raportowaniu podzielono na 10 tzw. „strumieni danych”. Strumienie te zidentyfi-
kowano w poniższej tabeli. 

 

Tabela 30. Strumienie danych zdefiniowane przez Europejską Agencję Środowiska oraz Dyrekcję Generalną 
„Środowisko” (na potrzeby raportowania w zakresie hałasu) 

Nr Strumienia 
Danych 

OPIS 

DF 1 
Główne drogi, główne linie kolejowe, główne porty lotnicze i aglomeracje wyznaczone do 
wykonania map akustycznych w pierwszym cyklu mapowania 

DF 2 
Organy i podmioty odpowiedzialne za realizacje map akustycznych, hałasowych planów 
działao*) i zbierania danych 

DF 3 
Dopuszczalne poziomy hałasu (obowiązujące bądź planowane) i związane z tym dodat-
kowe informacje 

DF 4 

Dane dotyczące strategicznych map hałasu (wyniki), zgodnie z wymaganiami zapisanymi 
w Załączniku nr VI do Dyrektywy 2002/49/WE, dla głównych dróg, linii kolejowych, por-
tów lotniczych i aglomeracji, dla których mapy akustyczne wykonano w ramach pierw-
szego cyklu mapowania. 

DF 5 
Główne drogi, główne linie kolejowe, główne porty lotnicze i aglomeracje wyznaczone do 
wykonania map akustycznych w drugim cyklu mapowania 

DF 6 
Programy ochrony środowiska, które były realizowane przed pierwszym cyklem mapo-
wania (przed wejściem w życie regulacji Dyrektywy 2002/49/WE) i podjęte w nich przed-
sięwzięcia ograniczania hałasu. 

DF 7 

Hałasowe plany działao zgodne z wymaganiami Załącznika nr VI do Dyrektywy 
2002/49/WE, dla głównych dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i aglomeracji, dla 
których mapy akustyczne wykonano w ramach pierwszego cyklu mapowania, z uwzględ-
nieniem wszystkich kryteriów przyjętych do sporządzenia planu działao. 

DF 8 

Dane dotyczące strategicznych map hałasu (wyniki), zgodnie z wymaganiami zapisanymi 
w Załączniku nr VI do Dyrektywy 2002/49/WE, dla głównych dróg, linii kolejowych i 
aglomeracji, dla których mapy akustyczne wykonano w ramach drugiego cyklu mapowa-
nia. 

DF 9 
Programy ochrony środowiska, które były realizowane przed drugim cyklem mapowania i 
podjęte w nich przedsięwzięcia ograniczania hałasu. 

DF 10 Hałasowe plany działao zgodne z wymaganiami Załącznika nr VI do Dyrektywy 



 

 

 

2002/49/WE, dla głównych dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i aglomeracji, dla 
których mapy akustyczne wykonano w ramach drugiego cyklu mapowania, z uwzględnie-
niem wszystkich kryteriów przyjętych do sporządzenia planu działao. 

*) hałasowymi planami działao nazwano występujące w Dyrektywie 2002/49/WE tzw. „Action plans”, w 
odróżnieniu do programów ochrony środowiska, o których informacje zbierane są w ramach systemu ra-
portowania, lecz których wykonanie nie jest przez Dyrektywę regulowane. 

W praktyce krajowej oba przedsięwzięcia występują pod tą samą nazwą ‘programów ochrony środowiska 
przed hałasem”. 

 

Zakres i harmonogram przekazywania raportów, wraz z identyfikacją regulacji formalnych wynikających z 
Dyrektywy 2002/49/WE zaprezentowano w tabeli (Tabela 31). 

  

Tabela 31. Obowiązki raportowania Paostw Członkowskich UE, wynikające z Dyrektywy 2002/49/WE  

Stru-
mieo 

danych 
Opis zakresu raportowanych informacji 

Formalny 
termin 

sprawoz-
dao 

Uaktualnienia 
wprowadzane 
przez Paostwa 
Członkowskie 

Podstawa for-
malna wynika-
jąca z Dyrekty-

wy 2002/49/WE 

DF 0 Definicje struktury raportowania dla głównych dróg, 
głównych linii kolejowych, głównych portów lotniczych 
i aglomeracji 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

DF 1 Główne drogi, główne linie kolejowe, główne porty 
lotnicze i aglomeracje wyznaczone do wykonania map 
akustycznych w pierwszym cyklu mapowania (2007-
2008) 

30 czerwca 
2005 

Obligatoryjnie 
co 5 lat 

Art. 7-1 

DF 2 Organy i podmioty odpowiedzialne za realizacje map 
akustycznych, hałasowych planów działao i zbierania 
danych 

18 lipca 
2005 

Możliwe w 
każdym mo-

mencie 

Art. 4-2 

DF 3 Dopuszczalne poziomy hałasu (obowiązujące bądź 
planowane) i związane z tym dodatkowe informacje 

18 lipca 
2005 

Możliwe w 
każdym mo-

mencie 

Art. 5-4 

DF 4 Wyniki strategicznych  map akustycznych, zgodnie z 
Załącznikiem nr VI, dla głównych dróg, linii kolejowych, 
portów lotniczych i aglomeracji, opracowanych w 
ramach 1 cyklu mapowania: 

 Aglomeracje ≥ 250 tys. mieszk. 

 Porty lotnicze ≥ 50 tys. operacji lotniczych rocznie, 

 Główne drogi ≥ 6 mln samochodów rocznie, 

 Główne linie kolejowe ≥ 60 tys. pociągów rocznie. 

30 grudnia 
2007 

Obligatoryjnie 
co 5 lat 

Art. 10-2 

Załącznik VI 

 

DF 5 Główne drogi, główne linie kolejowe, główne porty 
lotnicze i aglomeracje wyznaczone do wykonania map 
akustycznych w pierwszym cyklu mapowania (2012-
2013) 

31 grudnia 
2008 

Możliwe w 
każdym mo-

mencie 

Art. 7-2 

DF 6 Programy ochrony środowiska, które były realizowane 
przed pierwszym cyklem mapowania (przed wejściem 
w życie regulacji Dyrektywy 2002/49/WE) i podjęte w 
nich przedsięwzięcia ograniczania hałasu, dla: 

18 stycznia 
2009 

Nie wymaga 
uaktualnienia 

Art. 10-2 

Załącznik VI 1.3 
oraz 2.3 



 

 

 

 Aglomeracji ≥ 250 tys. mieszk. 

 Portów lotniczych ≥ 50 tys. operacji lotniczych 
rocznie, 

 Głównych dróg ≥ 6 mln samochodów rocznie, 

 Głównych linii kolejowych ≥ 60 tys. pociągów 
rocznie. 

DF 7 Hałasowe plany działao zgodne z wymaganiami Za-
łącznika nr VI do Dyrektywy 2002/49/WE, dla głów-
nych dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i aglo-
meracji, dla których mapy akustyczne wykonano w 
ramach pierwszego cyklu mapowania, z uwzględnie-
niem wszystkich kryteriów przyjętych do sporządzenia 
planu działao, dla: 

 Aglomeracji ≥ 250 tys. mieszk. 

 Portów lotniczych ≥ 50 tys. operacji lotniczych 
rocznie, 

 Głównych dróg ≥ 6 mln samochodów rocznie, 

 Głównych linii kolejowych ≥ 60 tys. pociągów 
rocznie. 

18 stycznia 
2009 

Obligatoryjnie 
co 5 lat 

Art. 10-2 

Załącznik VI + 
art. 8.3 

DF 8 Dane dotyczące strategicznych map hałasu (wyniki), 
zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Załączniku nr VI 
do Dyrektywy 2002/49/WE, dla głównych dróg, linii 
kolejowych i aglomeracji, dla których mapy akustyczne 
wykonano w ramach drugiego cyklu mapowania, dla: 

 Aglomeracji: ≥100 tys. oraz <  250 tys. mieszk. 

 Głównych dróg: ≥ 3 mln oraz  < 6 mln samocho-
dów rocznie, 

 Głównych linii kolejowych ≥ 30 tys. oraz < 60 tys. 
pociągów rocznie 

30 grudnia 
2012 

Obligatoryjnie 
co 5 lat 

Art. 10-2 

Załącznik VI 

DF 9 Programy ochrony środowiska, które były realizowane 
przed drugim cyklem mapowania i podjęte w nich 
przedsięwzięcia ograniczania hałasu, dla: 

 Aglomeracji: ≥100 tys. oraz <  250 tys. mieszk. 

 Głównych dróg: ≥ 3 mln oraz  < 6 mln samocho-
dów rocznie, 

 Głównych linii kolejowych ≥ 30 tys. oraz < 60 tys. 
pociągów rocznie 

18 stycznia 
2014 

Nie wymaga 
uaktualnienia 

Art. 10-2 

Załącznik VI 1.3 
oraz 2.3 

DF 10 Hałasowe plany działao zgodne z wymaganiami Za-
łącznika nr VI do Dyrektywy 2002/49/WE, dla głów-
nych dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i aglo-
meracji, dla których mapy akustyczne wykonano w 
ramach drugiego cyklu mapowania, z uwzględnieniem 
wszystkich kryteriów przyjętych do sporządzenia planu 
działao, dla: 

 Aglomeracji: ≥100 tys. oraz <  250 tys. mieszk. 

 Głównych dróg: ≥ 3 mln oraz  < 6 mln samocho-

18 stycznia 
2014 

Obligatoryjnie 
co 5 lat 

Art. 10-2 

Załącznik VI + 
art. 8.3 



 

 

 

dów rocznie, 

 Głównych linii kolejowych ≥ 30 tys. oraz < 60 tys. 
pociągów rocznie 

 

W celu przygotowania raportów do Komisji Europejskiej wykonawcy mapy akustycznej muszą przygotowad 
właściwe materiały. W materiałach tych należy uwzględnid: 

A. Informacje formalne 

1) Dane dotyczące obszaru badao, wg układu: 

 dla aglomeracji: 

 

Nazwa aglome-
racji 

Unikalny kod aglome-
racji 

liczba mieszkao-
ców 

Wielkośd aglomeracji 
[km2] 

Kod lokalny  
LAU2 

     

 

 dla głównych dróg: 

 

Europej-
ski kod 
drogi 
(EU) 

Krajo-
wy nr 
drogi 

Krajowa 
nazwa 
drogi 

Roczny 
potok 
ruchu 

Uni-
kalny 
kod 

drogi 

Położenie wg lokalnego systemu współ-
rzędnych 

Lokalny 
system 

współrzęd-
nych dla 

dróg 

Długośd 
odcinka 

(km) 
początku 
drogi (x1) 

początku 
drogi (y1) 

kooca 
drogi 
(x2) 

kooca 
drogi 
(y2) 

           

 

 dla głównych linii kolejowych: 

 

Krajowy 
kod linii 

kolejowej 
ID1 

Krajowy 
kod linii 
kolejo-
wej ID2 

Roczna 
liczba 

przejaz-
dów po-
ciągów 

Unikalny 
kod linii 

Położenie wg lokalnego systemu współ-
rzędnych 

Lokalny system 
współrzędnych 
dla linii kolejo-

wych 

Długośd 
odcinka 

(km) początku 
linii (x1) 

początku 
linii (y1) 

kooca 
linii 
(x2) 

kooca 
linii 
(y2) 

          

 

 dla głównych portów lotniczych: 

 

Nazwa 
portu lotni-

czego 

Kod  

ICAO 

Roczna liczba operacji 
lotniczych 

Współrzędne położenia punktu refe-
rencyjnego dla lotniska wg sytemu 

lokalnych współrzędnych 

Lokalny system współrzęd-
nych dla portu lotniczego 

X Y 

      

 

 



 

 

 

2) Dane identyfikacyjne (dla wszystkich rodzajów map): 

 Organów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map akustycznych dla aglomeracji, 

 Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map akustycznych dla 
hałasu drogowego w aglomeracji, 

 Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map akustycznych dla 
hałasu kolejowego w aglomeracji, 

 Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map akustycznych dla 
hałasu lotniczego w aglomeracji, 

 Organów / podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i przechowywanie map akustycznych dla 
hałasu przemysłowego w aglomeracji, 

wg poniższego układu: 

Nazwa organu/podmiotu 
odpowiedzialnego 

Nazwisko kompe-
tentnej osoby 

Adres Telefon Fax E-mail 

      

 

B. Wyniki badao (zestawienia liczbowe) 

3) Zestawienia danych liczbowych dotyczących wyników mapowania akustycznego dla aglomeracji (przy-
kład zestawieo zaprezentowano poniżej): 

Tabela 32. Liczba ludności w setkach eksponowana na hałas 

Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł
*)

 

Poziom w dB Hałas drogowy
**)

 Hałas kolejowy
**)

 
Hałas tramwajo-

wy 
Hałas lotniczy

**)
 

Hałas przemysło-
wy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln 

 50-54  1050  250  300  5  57 

55-59 55-59 1500 300 400 170 370 120 50 4 35 20 

60-64 60-64 900 90 280 100 300 65 18 2 20 15 

65-69 65-69 450 7 160 4 100 0 2 0 5 4 

70-74 > 70 95 5 0 0 0 0 0 0 1 0 

> 75  2  0  0  0  0  

*)
 w przypadku braku na terenie aglomeracji określonego źródła nie wpisuje się liczby osób eksponowanych „0“, lecz 

należy przekazad osobną informację, że źródło tego typu nie występuje. 

**)
 także osobne zestawienia liczby osób eksponowanych na hałas, pochodzący od: 

 głównych dróg, 

 głównych linii kolejowych, 

 głównych portów lotniczych, 



 

 

 

 w granicach danej aglomeracji. 

  

Tabela 33. Liczba ludności narażona na hałas w budynkach mających tzw. „cichą elewację” (dane opcjo-
nalne do UE) 

Liczba ludności w setkach narażona na hałas w budynkach mających tzw. cichą fasadę 

Poziom w dB Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln 

 50-54  200  200  100  0 

55-59 55-59 100 200 200 100 150 60 10 5 

60-64 60-64 200 67 200 80 200 23 4 3 

65-69 65-69 210 4 100 2 67 0 1 1 

70-74 > 70 50 0 0 0 0 0 0 0 

> 75  1  0  0  0  

 

Tabela 34. Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas (niniejsze dane dotyczą również obszarów nie-
zamieszkanych) 

 Poziom w dB 

Powierzchnie obszarów eksponowanych na hałas w km
2
 

Drogowy Tramwajowy Kolejowy Lotniczy Przemysł 

Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln Ldwn Ln 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50-55 52.3 51.0 3.2 2.8 9.3 8.5 6.9 2.1 8.4 6.9 

55-60 38.1 33.8 2.3 2.0 5.0 4.4 2.9 1.1 5.4 4.3 

60-65 19.7 16.7 1.7 1.4 2.9 2.6 1.1 0.4 3.3 2.5 

65-70 10.1 7.9 1.0 0.8 1.5 1.4 0.7 0.0 1.7 1.2 

70-75 4.8 3.3 0.4 0.2 1.0 0.9 0.0 0.0 0.8 0.6 

>75 1.8 1.1 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.4 0.2 

 

Dla głównych dróg, linii kolejowych oraz portów lotniczych niezbędne sa też dodatkowe zestawienia w for-
mie: 

 
Powierzchnia obszaru (km

2
), ekspo-

nowanego na hałas (z włączeniem 
aglomeracji) o poziomie 

Liczba osób eksponowanych na hałas 
o poziomie (z włączeniem aglomera-

cji): 

Liczba mieszkao eksponowanych na 
hałas o poziomie (z włączeniem aglo-

meracji): 

LDWN > 55 
dB 

LDWN > 65 
dB 

LDWN > 75 
dB 

LDWN > 55 
dB 

LDWN > 65 
dB 

LDWN > 75 
dB 

LDWN > 55 
dB 

LDWN > 65 
dB 

LDWN > 75 
dB 

         

 

Zestawienia liczbowe należy uzupełnid o: 



 

 

 

 informację na temat zastosowanej metody obliczeniowej, 

 informację nt. dostępności mapy (adres portalu internetowego). 

 

C. Informacje graficzne 

Nie ma obowiązku formalnego, aby w ramach raportowania przekazywad do KE dane graficzne. Natomiast z 
uwagi na przygotowywane oceny poszczególnych działao w poszczególnych krajach, jednostki wykonujące 
raporty zbiorcze na poziomie KE zwróciły się z prośbą o równoległe przekazanie zbiorów graficznych, najle-
piej w formacie *shp. 

   

14.6. MIEJSCE MAP AKUSTYCZNYCH W SYSTEMIE PAOSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA 

14.6.1. Zbieranie i gromadzenie danych 

W podsumowaniu niniejszych wytycznych zaprezentowano w formie syntetycznej aktualny stan, wynikający 
z krajowych przepisów prawnych, w zakresie: 

- zbierania danych na temat stanu akustycznego środowiska, 

- organów i instytucji gromadzących te dane, 

- przepływu danych. 

Zgodnie z art. 25, ust. 1 ustawy Poś źródłem informacji o środowisku jest w szczególności paostwowy moni-
toring środowiska. Jest to system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska wraz z gromadzeniem, prze-
twarzaniem i rozpowszechnianiem danych o stanie środowiska (ust. 2 art. 25 Poś). 

W skład zasobów paostwowego monitoringu środowiska wchodzą m.in. informacje na temat hałasu (art. 
26.1. 4) ustawy Poś), które są gromadzone w ramach jednego z podsystemów monitoringu środowiska.  

Art. 27 ustawy Poś precyzuje, które informacje gromadzone są w ramach systemu pmś. System ten zbiera 
dane na podstawie: 

Art. 27.1. ...... 

 1) pomiarów dokonywanych przez organy administracji, obowiązane na podstawie ustawy do wyko-
nywania badao monitoringowych, 

 2) danych zbieranych w ramach statystyki publicznej, określanych corocznie w programach badao sta-
tystycznych statystyki publicznej, 

 3) informacji udostępnionych przez inne organy administracji, 

 4) pomiarów stanu środowiska, wielkości i rodzajów emisji, a także ewidencji, do których prowadzenia 
obowiązane są podmioty z mocy prawa albo na mocy decyzji, 

5) innych niż wymienione w pkt 4 informacji, uzyskanych odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów nie 
będących organami administracji. 

.......................... 

W odniesieniu do problematyki zagrożenia hałasem w środowisku należy stwierdzid, iż oceny stanu aku-
stycznego środowiska i obserwacje jego zmian prowadzone są w ramach pmś na podstawie wyników po-
miarów poziomów hałasu, określonych przy pomocy obowiązujących prawnie wskaźników oceny hałasu. 
Uwzględnia się przy tym także – oprócz wartości poziomów - inne dane, w szczególności dane następują-
ce(art. 117.1 ustawy P.o.ś): 

- demograficzne, 



 

 

 

- dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego terenu, 

- dotyczące użytkowania terenu itp. 

 

Rysunek 116. Przepływ informacji nt. ocen stanu akustycznego środowiska 

 



 

 

 

14.6.2. Zakres ocen akustycznych i ich wykonawcy 

Oceny stanu akustycznego środowiska wykonywane są przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Oceny te opar-
te są przede wszystkim o pomiary wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska .  

Pomiary prowadzone przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, których wyniki stanowiły pod-
stawę ocen wykonywanych w ramach paostwowego monitoringu środowiska obejmowały do tej pory 
przede wszystkim hałas: 

- komunikacyjny – drogowy, 

- przemysłowo – instalacyjny, 

W ostatnim okresie zaczęto rozwijad badania i oceny hałasu: 

- lotniczego, 

- kolejowego. 

Oceny oparte o powyższe badania miały charakter ocen statystycznych. Najczęściej opracowywane staty-
styki obejmują: 

- rozkłady wartości równoważnych poziomów dźwięku w poszczególnych klasach poziomów (na ogół o 
szerokości 5 dB) 

- rozkłady przekroczeo dopuszczalnych poziomów dźwięku w porze dziennej oraz porze nocnej, 

- liczba i rozkład ludności eksponowanej na hałas o różnych poziomach (statystyka ta jest najczęściej 
odnoszona do klas przekroczeo poziomów dopuszczalnych) 

i inne. 

Oceny statystyczne są uzupełniane o elementy ocen przestrzennych, z wykonanych map akustycznych 

Aktualne przepisy prawne wprowadzają nowy, rozszerzony zakres ocen stanu akustycznego środowiska, 
które obejmą także oceny przestrzenne, oparte przede wszystkim o mapy akustyczne. 

 

14.6.3. Przepływ informacji związanych z ocenami akustycznymi środowiska 

Schemat przepływu informacji na temat stanu akustycznego środowiska, obejmujących: 

- wyniki pomiarów hałasu, 

- mapy akustyczne (lub ich fragmenty) 

przedstawiono na schemacie (Rysunek 116). 
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