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1.
Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.982 z późn. zm.), państwowy monitoring środowiska (PMŚ) realizowany jest na podstawie:

1) wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez GIOŚ i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska, 

2) wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez GIOŚ.

Opracowany przez GIOŚ i zatwierdzony w 2003 roku przez Ministra Środowiska „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003-2005” zawiera opis zadań realizowanych na poziomie centralnym oraz wskazuje zadania, których wykonanie przebiegać będzie na poziomie województwa. Dokument ten przywołuje odpowiednie akty prawne, które stanowiły podstawę do opracowania zadań państwowego monitoringu środowiska realizowanych centralnie i jednocześnie stanowią wiążącą podstawę do konstruowania planów prac realizowanych w ramach państwowego monitoringu środowiska na poziomie województwa. Program PMŚ dla danego województwa (PPMŚ-W) stanowi zatem uszczegółowienie opisu zadań określonych w odpowiednich aktach prawnych i wieloletnich programach PMŚ i, dodatkowo, może zawierać zadania monitoringowe wynikające ze specyficznych potrzeb regionu.
Celem niniejszego materiału jest ujednolicenie w skali kraju ogólnej struktury, zawartości i formy prezentacji zadań składających się na PPMŚ – W. Ponadto, w przypadku wybranych podsystemów określone zostaną zalecenia wynikające z ich specyfiki; w przypadku monitoringu wód, wobec niejednoznacznej sytuacji prawnej, określone zostaną założenia umożliwiające planowanie prac w jednolity sposób w skali kraju. 

2. Ogólne założenia dla PPMŚ -W 

2.1 Przedział czasowy

Program PMŚ dla województw powinien obejmować lata 2004 – 2005, przy czym szczegółowo należy opisać zadania i programy pomiarowe dla roku 2004 a następnie potwierdzić kontynuację programu w 2005 lub wskazać kierunki jego modyfikacji i rozwoju.

2.2 Ogólna struktura dokumentu

Ogólna struktura „PPMŚ w województwie....” powinna być analogiczna do „Programu PMŚ na lata 2003-2005” opracowanego przez GIOŚ. W szczególności zaleca się prezentowanie poszczególnych podsystemów monitoringu w kolejności zgodnej z programem „krajowym”. 

2.3
Zawartość

Wojewódzki programów PMŚ, podobnie jak program opracowany przez GIOŚ, powinien uwzględniać elementy zawarte w ustawowej definicji systemu, która brzmi (art. 25 ust. 2 ustawy-Prawo ochrony środowiska):

„Państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku”.

Istotnym elementem programów wojewódzkich powinien być szczegółowy opis planowanych pomiarów, w tym wykazy punktów pomiarowych wraz z programem pomiarowym. W szczególności dotyczy to podsystemów dla których, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, sieci/stanowiska pomiarowe definiują wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, tzn. w monitoringu jakości powietrza, monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych, monitoringu hałasu, monitoringu PEM. W przypadku podsystemów, których funkcjonowanie opiera się na sieciach krajowych (organizowanych i w finansowanych przez GIOŚ w ramach umów z wykonawcą zewnętrznym), należy zaznaczyć, w jakim zakresie WIOŚ będzie wykorzystywał dane pochodzące z tych sieci, a także współuczestniczył w realizacji programu pomiarowego (n.p. wykonywanie oznaczeń dla potrzeb monitoringu chemizmu opadów atm.). Dla każdego z podsystemów należy zatem określić, jaka będzie rola WIOŚ w realizacji zadań: w zależności od specyfiki podsystemu - od bezpośredniego wykonawcy pomiarów do użytkownika danych wytworzonych w ramach zadań realizowanych centralnie. 

Ważnym i pracochłonnym zadaniem WIOŚ jest wykonywanie ocen jakości poszczególnych elementów środowiska. W opisie poszczególnych podsystemów należy zaznaczyć, jaki zakres ocen jest planowany i jakie kryteria będą zastosowane.

Gromadzenie danych należy opisać poprzez podanie systemu informatycznego wykorzystywanego do zapisu danych. Jednocześnie należy podać w jakim zakresie, trybie i do jakiego odbiorcy dane będą rutynowo przekazywane.

Rozpowszechnianie informacji należy opisać w ramach poszczególnych podsystemów poprzez podanie planowanych do opracowania monotematycznych raportów, komunikatów i stron www, wraz z cyklem ich aktualizacji. Plany związane z opracowaniem kompleksowych raportów o stanie środowiska należy opisać w odrębnym rozdziale (Blok – oceny i prognozy).

2.4
Forma

Zaleca się prezentowanie sieci i programów pomiarowych w układzie tabelarycznym oraz, w miarę możliwości, zilustrowanie rozkładu przestrzennego punktów pomiarowych na mapach. Nie jest natomiast zalecane prezentowanie wojewódzkiego programu monitoringu środowiska w formie standardowych arkuszy zastosowanych w „Programie PMŚ na lata 2003-2005”.

2.5 Opis zadań realizowanych w ramach podsystemów

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się następujący układ prezentowania zadań realizowanych w ramach poszczególnych podsystemów:

· podstawa prawna

· cel

· program pomiarowy: zestawienie stacji pomiarowych wraz z programami i częstotliwością badań; inne techniki monitoringowe (tabele, mapy)

· gromadzenie danych: system informatyczny

· oceny: zakres oceny, kryteria

· przekazywanie danych: zakres, częstotliwość, stali odbiorcy

· udostępnianie i upowszechnianie danych: forma, częstotliwość.

3.
Zalecenia specyficzne dla wybranych podsystemów

3.1       Podsystem monitoringu jakości powietrza

Program pomiarowy należy prezentować zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, tzn. w układzie strefowym, w powiązaniu z wynikami wstępnej oceny jakości powietrza. W tym celu zaleca się wykorzystanie wzorów tabel zawartych w załączniku nr 1 a-d. W przypadku wykorzystywania modeli obliczeniowych należy wymienić ich nazwę.

W wykazie stacji należy uwzględnić wszystkie stacje, z których dane będą wykorzystywane do oceny jakości powietrza w województwie, o której mowa w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Program ten powinien być uzgodniony z wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz innymi operatorami stacji.

3.2
Podsystem monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych  

Rzeki

Należy przyjąć, iż projekt rozporządzenia MŚ w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych
 wejdzie w życie na początku 2004 r.; stąd projekt ten wraz z obowiązującymi rozporządzeniami powinien stanowić podstawę do planowania prac w zakresie monitoringu rzek w latach 2004-2005. 

Ze zbioru punktów pomiarowych sieci krajowej i sieci regionalnej należy dokonać wyboru punktów dla potrzeb:

· monitoringu diagnostycznego, w tym monitoringu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

· monitoringu wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych;

· monitoringu jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków;

· monitoringu jakości granicznych wód powierzchniowych;

· europejskiej sieci EUROWATERNET;

· monitoringu jakości wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (warunkowo).

Przy weryfikacji sieci pomiarowej należy kierować się zasadą, aby jedna lokalizacja (jeden punkt) spełniała wymogi maksymalnej liczby rozporządzeń, co pozwoli ograniczyć koszty badań oraz koszty transportu.

Wszystkie punkty pomiarowo-kontrolne planowane do eksploatacji w województwie w ramach monitoringu wód w rzekach należy zestawić w tabeli wg wzoru podanego w załączniku nr 2. Ponadto, dla każdego z ww. „rodzajów monitoringu” należy przedstawić wykaz wskaźników podlegających monitorowaniu wraz z podaniem planowanej częstości poboru prób. Wstępne zestawienie wskaźników dla poszczególnych rodzajów monitoringu zawiera załącznik nr 3 (materiał pomocniczy).

Monitoring diagnostyczny

Sieć monitoringu diagnostycznego - jest to dotychczasowa sieć krajowa rozbudowana o wybrane punkty monitoringu regionalnego. Badania należy prowadzić w zakresie i częstotliwości wynikającej z projektu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wód, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych, z wyjątkiem parametrów hydromorfologicznych, które powinny być monitorowane przez służbę hydrometeorologiczną. W wybranych punktach zlokalizowanych w strefie oddziaływania istotnych w skali regionu źródeł emisji należy wykonywać oznaczenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, biorąc pod uwagę wyniki pilotowych badań substancji niebezpiecznych.

Monitoring wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

Badania należy skoncentrować na wodach wrażliwych wytypowanych przez RZGW, w zakresie wynikającym z  rozporządzenia MŚ w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (związki azotu i fosforu, chlorofil „a”). Na pozostałych wodach należy także wykonywać oznaczanie ww wskaźników, ale przy znacznie mniejszej  gęstości sieci. Wyniki badań będą stanowiły podstawę do wykonania pierwszej oceny stopnia eutrofizacji, o której mowa w art. 47 ust.6 prawa wodnego po zakończeniu 4-letniego cyklu, tzn. w latach 2006-2007. 

Monitoring jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków

Należy wytypować punkty do obsługi ww. potrzeb na wodach wskazanych przez RZGW. 

Monitoring jakości granicznych wód powierzchniowych

Badania jakości wód prowadzone w sieci granicznej powinny zapewnić realizację dwustronnych porozumień pomiędzy krajami ościennymi. Ze względu na znaczenie punktów granicznych w skali kraju zaleca się prowadzenie badań w zakresie diagnostycznym.

Europejska sieci EUROWATERNET


Należy zapewnić kontynuację programu pomiarowego na dotychczas uzgodnionych stacjach.

Monitoring jakości wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (warunkowo)

Monitoring ten należy ustanowić w sytuacji, gdy RZGW w wykazach wód wskażą odcinki cieków powyżej ujęcia, podlegające ochronie ze względu na zasilanie przez te wody ujęcia wody do picia. Punkty pomiarowe winny być zlokalizowane w miarę możliwości na początku odcinka podlegającego ochronie (uwaga: monitorowanie wód w ujęciu nie jest zadaniem WIOŚ), przy czym w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę wody zasilające ujęcia obsługujące > 100 tys. użytkowników. Zakres i częstotliwość badań należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Jeziora

Zmiany prawne wprowadzone w ostatnich latach w zakresie badania i oceny stanu wód wymagają dokonania wyboru punktów pomiarowych spośród dotychczasowej sieci krajowej i sieci regionalnej dla potrzeb:
· monitoringu diagnostycznego, w tym substancji szczególnie szkodliwych;

· monitoringu wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych;

· monitoringu jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków;

· monitoringu jakości granicznych wód powierzchniowych;

· europejskiej sieci EUROWATERNET;

· monitoringu jakości wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (warunkowo);

.

Przy ustalaniu sieci pomiarowej należy wybierać punkty w taki sposób, aby jedna lokalizacja (jeden punkt) spełniała wymogi maksymalnej liczby rozporządzeń, co pozwoli ograniczyć koszty badań ze względu na pokrywanie się zakresów badań w poszczególnych sieciach monitoringowych oraz obniżyć koszty transportu.

Monitoring diagnostyczny

Sieć monitoringu diagnostycznego - jest to sieć regionalna działająca rotacyjnie. W celu uzyskania danych o maksymalnej ilości jezior programem badań należy objąć jeziora nie badane dotychczas w ramach monitoringu jezior. Przy czym należy w pierwszej kolejności skoncentrować badania na jeziorach powyżej 100 ha. Ocena i klasyfikacja jezior dokonywana będzie na podstawie „Wytycznych monitoringu podstawowego jezior” – Biblioteka Monitoringu Środowiska 1994. 

Monitoringu wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

Badania należy skoncentrować na wodach wrażliwych (jeziorach) wytypowanych przez RZGW, w zakresie wynikającym z  rozporządzenia MŚ w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (związki azotu i fosforu, chlorofil „a”). Proponuje się pobór próbek z powierzchni z częstotliwością 1 raz w miesiącu, zaś w przypadku wystąpienia zakwitów zalecane jest zwiększenie częstotliwości do dwóch razy w miesiącu. Ocenę eutrofizacji wód należy przeprowadzić zgodnie z kryteriami zawartymi w powyższym rozporządzeniu, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z uzyskanych wyników w sezonie wegetacyjnym.

Na pozostałych jeziorach należy sukcesywnie wykonywać oznaczanie ww. wskaźników w ramach rotacyjnego programu monitoringu diagnostycznego.

Powyższe dane będą stanowiły podstawę do wykonania pierwszej oceny stopnia eutrofizacji, o której mowa w art. 47 ust. 6 prawa wodnego (po zakończeniu 4-letniego cyklu, tzn. w latach 2006-2007). 

Monitoringu jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków

Należy wytypować punkty do obsługi ww. potrzeb na wodach wskazanych przez RZGW. 

Monitoring jakości granicznych wód powierzchniowych

Badania jakości wód prowadzone w sieci granicznej powinny zapewnić realizację dwustronnych porozumień pomiędzy krajami ościennymi. Ze względu na znaczenie punktów granicznych w skali kraju zaleca się prowadzenie badań w zakresie diagnostycznym.

Europejska sieci EUROWATERNET


Należy zapewnić kontynuację programu pomiarowego w sieci krajowej (jeziora reperowe) na dotychczas uzgodnionych zasadach. 

Monitoringu jakości wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (warunkowo)

Monitoring ten należy ustanowić w sytuacji, gdy RZGW w wykazach wód wskażą jeziora, które podlegają ochronie ze względu na zasilanie przez ich wody ujęć wody do picia. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę jeziora, których  wody zasilają ujęcia obsługujące > 100 tys. użytkowników. Zakres i częstotliwość badań należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

-------------------------------------

Monitoring jakości powietrza















ZAŁ.   1a

Ocena wstępna -  klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń 

	Lp.
	Nazwa strefy
	Kod strefy
	Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona zdrowia)
	Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona roślin)

	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	Pb
	C6H6
	CO
	O3
	SO2
	NOx
	O3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Podać klasę strefy według następującego schematu:

	Symbol klasy strefy
	Najwyższe stężenia zanieczyszczenia w  strefie
	Obszar
	Zanieczyszczenie / substancja

	I
	Powyżej górnego progu oszacowania
	Aglomeracja i inne strefy
	SO2, NO2, PM10, Pb, CO, benzen, O3

	II
	Pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania
	Aglomeracja i inne strefy
	SO2, NO2, PM10, Pb, CO, benzen

	III a
	Poniżej dolnego progu oszacowania
	Aglomeracja
	SO2, NO2, O3

	III b
	
	Aglomeracja
	PM10, Pb, CO, benzen

	
	
	Inne strefy
	SO2, NO2, PM10, Pb, CO, benzen 

	III c
	
	Inne strefy
	O3



















ZAŁ.   1b

 Metody oceny jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdej strefy (ochrona zdrowia)

	Lp.
	Nazwa strefy
	Kod strefy
	SO2
	NO2
	PM10
	Pb
	C6H6
	CO
	O3

	
	
	
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność

	
	
	
	pa
	pa
	tak
	
	
	
	p
	i
	nie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Podać metodę oceny według następującego schematu:

Wymagana – metoda oceny jakości powietrza wynikająca ze wstępnej oceny i RMŚ w sprawie metod oceny

Planowana – metoda oceny przewidywana do zastosowania w celu stanowiąca podstawę określenia klasy strefy w ocenie rocznej ( 2004 – 2005)

Zgodność – wpisać tak jeśli metoda planowana jest nie gorsza od wymaganej, w przeciwnym przypadku wpisać nie  

Symbol metody do wpisania w rubrykach Wymagana i Planowana:

pa -
pomiary automatyczne prowadzone na stałych stacjach monitoringu,

p -
pomiary niekoniecznie automatyczne prowadzone na stałych stacjach monitoringu (w tym pomiary manualne i pasywne), z wyłączeniem pomiarów okresowych

i -
pozostałe metody (w tym pomiary okresowe, modelowanie i metody łączone); w przypadku stosowania modeli obliczeniowych należy podać nazwę

 
















ZAŁ.   1c

Metody oceny jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdej strefy (ochrona roślin)

	Lp.
	Nazwa strefy
	Kod strefy
	SO2
	NOx
	O3

	
	
	
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność
	Wymagana
	Planowana
	Zgodność

	
	
	
	p
	p
	tak
	
	
	
	pa
	i
	Nie

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Podać metodę oceny według następującego schematu:

Wymagana – metoda oceny jakości powietrza wynikająca ze wstępnej oceny i RMŚ w sprawie metod oceny

Planowana – metoda oceny przewidywana do zastosowania w celu stanowiąca podstawę określenia klasy strefy w ocenie rocznej za rok 2004 

Zgodność – wpisać tak jeśli metoda planowana jest nie gorsza od wymaganej, w przeciwnym przypadku wpisać nie  

Symbol metody do wpisania w rubrykach Wymagana i Planowana:

pa -
pomiary automatyczne prowadzone na stałych stacjach monitoringu,

p -
pomiary niekoniecznie automatyczne prowadzone na stałych stacjach monitoringu (w tym pomiary manualne i pasywne), z wyłączeniem pomiarów okresowych

i -
pozostałe metody (w tym pomiary okresowe/st. mobilna, modelowanie)



















ZAŁ.   1d

Lista stacji i stanowisk pomiarowych, z których wyniki będą uwzględnione w ocenie rocznej za rok 2004

	Lp.
	Nazwa strefy
	Kod strefy
	Kod krajowy stacji
	Właściciel stacji lub stanowiska
	Mierzone zanieczyszczenia

	
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	Pb
	C6H6
	CO
	O3
	PM2.5
	inne (wymienić)

	1
	aaaa
	000000
	XXxxxxXXXX
	WIOS
	1(m)
	1(m), 1(p)
	
	
	
	
	1(a)
	
	

	
	
	
	
	WSSE
	
	
	1(m)
	
	
	
	
	
	formaldehyd

	
	
	
	YYyyyyYYYY
	inny
	1(a)
	1(a)
	1(a)
	
	1(p)
	1(a)
	
	
	Ni, Cd, opad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Wprowadzić liczbę mierników z zaznaczeniem metody pomiaru (a – pomiar miernikiem automatycznym, m – pomiar metodą manualną, p – miernik pasywny):

	np.
	SO2
	

	
	1(m), 2(p)
	 zapis oznacza: 1 miernik manualny, 2 mierniki pasywne

	
	1(a)
	 zapis oznacza: 1 miernik automatyczny


Lista stacji i stanowisk planowanych do uruchomienia w latach 2004 - 2005

	Lp.
	Nazwa strefy
	Kod strefy
	Kod krajowy stacji / 
nowa stacja
	Właściciel stacji lub stanowiska
	Data planowanego uruchomienia stacji lub stanowiska
	Mierzone zanieczyszczenia

	
	
	
	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10
	Pb
	C6H6
	CO
	O3
	PM2.5
	inne (wymienić)

	1
	aaaa
	0000
	XXxxxxXXXX
	WIOS
	1.01.2004
	
	
	1(a)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	WSSE
	1.10.2004
	
	
	
	1(a)
	
	
	
	
	

	
	
	
	YYyyyyYYYY
	inny
	1.01.2004
	
	
	
	
	
	
	1(a)
	
	

	
	
	
	Nowa Stacja
	WIOS
	1.05.2004
	1(m)
	1(m)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	WSSE
	1.07.2004
	
	
	1(m)
	1(m)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Wprowadzić liczbę mierników z zaznaczeniem metody pomiaru (a – pomiar miernikiem automatycznym, m – pomiar metodą manualną, p – miernik pasywny):

	np.
	NO2
	

	
	1(m), 2(p)
	 zapis oznacza: 1 miernik manualny, 2 mierniki pasywne

	
	1(a)
	 zapis oznacza: 1 miernik automatyczny




















ZAŁ. 2

Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych

ZESTAWIENIE PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ..............................

	Lp.
	Punkt pomiarowy  (nazwa, km biegu rzeki)
	Współrzędne geograficzne (X=; Y=)

fakultatywnie
	Monitoring diagnostyczny

wg projektu rozporządzenia
	Monitoring wód powierzchn. wrażliwych na zanieczyszczenia zwiazk. azotu ze źródeł rolniczych (eutrofizacja) 1
	Monitoring wód powierzchn. do bytowania ryb2
	Monitoring wód powierzchn. pod względem substancji  szcz. szkodliwych...3

(w ramach m. diagnostycznego)
	Monitoring wód powierzchn.

przeznaczonych do zaopatrzenia ludności4

warunkowo
	Przynależność do dotychczasowej sieci krajowej (K),

regionalnej (R),

granicznej (G),

nowy punkt (N),

Eurowaternet (E)

	Zlewnia rzeki ......  (RZGW .....)

	1.
	aaaaaaaaa
	
	x
	
	
	x
	
	K; G; E

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zlewnia rzeki ...... (RZGW .....)

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	


1Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U. 02.241.2093 z dnia 31 grudnia 2002 r.)

2Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U. 02.176.1455 z dnia 23 października 2002 r.) 

3Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)

4Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz. U. 02.204.1728 z dnia 9 grudnia 2002 r.)












ZAŁ 3

Wskaźniki mierzone dotychczas w monitoringu wód w rzekach 

oraz wynikające z nowych rozporządzeń lub ich projektów 

(materiał pomocniczy)

	Wskaźnik
	Dotychczasowy monitoring
	Wody wrażliwe (eutrofiza-cja)1 
	Woda do bytow. ryb2
	Woda do bytow. skorupia-ków3
	Woda przeznaczo-la do zaopatrz. Ludności4
	Projekt rozporządzenia monit.

/częstotli-wość badań

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Temperatura wody
	X
	
	X
	X
	X
	X / 1x m-c

	Zapach 
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	Barwa
	X
	
	
	X
	X
	X / 1x m-c

	Przezroczystość
	
	X
	
	
	
	 X / 1x m-c

	Zawiesina ogólna
	X
	
	X
	X
	X
	X / 1x m-c

	Odczyn pH
	X
	
	X
	X
	X
	X / 1x m-c

	Wskaźniki warunków tlenowych

	8. 
	Tlen rozpuszczony
	X
	
	X
	X
	X
	X / 1x m-c

	9. 
	Natlenienie
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	10. 
	BZT5
	X
	
	X
	
	X
	X / 1x m-c

	11. 
	ChZT-Mn
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	12. 
	ChZT-Cr 
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	13. 
	Ogólny węgiel organiczny
	
	
	
	
	X
	 X / 1x m-c

	Wskaźniki biogenne

	14. 
	Amoniak 
	X
	
	X
	
	X
	X / 1x m-c

	15. 
	Azot Kjeldahla
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	16. 
	Azotany
	X
	X
	
	
	X
	X / 1x m-c

	17. 
	Azotyny
	X
	
	X
	
	
	X / 1x m-c

	18. 
	Amoniak niezjonizowany
	
	
	X
	
	
	 X / 1x m-c

	19. 
	Azot ogólny
	X
	X
	
	
	
	X / 1x m-c

	20. 
	Fosforany ogólne
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	21. 
	Ortofosforany 
	
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	22. 
	Fosfor ogólny 
	X
	X
	X
	
	
	X / 1x m-c

	Wskaźniki zasolenia wody

	23. 
	Przewodność w 20 °C 
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	24. 
	Substancje rozpuszczone
	X
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	25. 
	Zasadowość ogólna
	X
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	26. 
	Siarczany
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	27. 
	Chlorki
	X
	
	
	
	X
	X / 1x m-c

	28. 
	Wapń rozpuszczony
	X
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	29. 
	Magnez rozpuszczony 
	X
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	30. 
	Fluorki
	
	
	
	
	X
	X/ 1x m-c


	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Metale i metale ciężkie

	31. 
	Arsen
	
	
	
	X
	X
	X/ 1x kwartał

	32. 
	Bar rozpuszczony
	
	
	
	
	X
	X/ 1x kwartał

	33. 
	Bor
	
	
	
	
	X
	X/ 1x kwartał

	34. 
	Chrom rozpuszczony ogólny
	X
	
	
	X
	X
	X/ 1x kwartał

	35. 
	Chrom rozpuszczony Cr+6
	X
	
	
	
	X
	X/ 1x kwartał

	36. 
	Cynk rozpuszczony
	X
	
	X
	X
	X
	X/ 1x kwartał

	37. 
	Glin rozpuszczony
	
	
	
	
	
	X/ 1x kwartał

	38. 
	Kadm
	X
	
	
	X
	X
	Wg subst. priorytetowych

	39. 
	Mangan rozpuszczony
	X
	
	
	
	X
	X/ 1x kwartał

	40. 
	Miedź rozpuszczona
	X
	
	X
	X
	X
	X/ 1x kwartał

	41. 
	Nikiel
	X
	
	
	X
	X
	X / 1x kwartał

	42. 
	Ołów
	X
	
	
	X
	X
	Wg subst. Priorytetowych

	43. 
	Rtęć
	X
	
	
	X
	X
	Wg subst. Priorytetowych

	44. 
	Srebro
	
	
	
	X
	
	

	45. 
	Selen rozpuszczony
	
	
	
	
	X
	X/ 1x kwartał

	46. 
	Wanad
	
	
	
	
	X
	

	47. 
	Żelazo rozpuszczone
	X
	
	
	
	X
	X/ 1x kwartał

	Wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych

	48. 
	Cyjanki
	X
	
	
	
	X
	X/ 1x rok

	49. 
	Fenole lotne
	X
	
	X
	
	X
	X/ 1x rok

	50. 
	Całkowity chlor pozostały
	
	
	X
	
	
	

	51. 
	Substancje powierzchniowo czynne anionowe
	
	
	
	
	X
	

	52. 
	Substancje powierzchniowo czynne niejonowe
	
	
	
	
	X
	


	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	53. 
	Detergenty (z siarczanem laurylowym)
	X
	
	
	
	
	X/ 1x rok

	54. 
	Węglowodory rozpuszczone i zemulgowane 
	X
	
	
	X
	X
	X/ 1x rok

	55. 
	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
	X
	
	
	
	X
	

	56. 
	Substancje ekstrahowane chloroformem
	X
	
	X
	
	X
	X/ 1x rok

	57. 
	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) 
	
	
	
	
	
	X/ 1x rok

	58. 
	DDE
	X
	
	
	
	
	X/ 1x rok

	59. 
	DDD 
	X
	
	
	
	Pesty
	X/ 1x rok

	60. 
	DDT 
	X
	
	
	
	cydy
	X/ 1x rok

	61. 
	DMDT
	X
	
	
	
	
	X/ 1x rok

	62. 
	PCBs 
	X
	
	
	
	ogółem
	X/ 1x rok

	Wskaźniki biologiczne

	63. 
	Saprobowość  fitoplanktonu
	X
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	64. 
	Makrobezkręgowce bentosowe, indeksy
	
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	65. 
	Saprobowość  peryfitonu
	
	
	
	
	
	X/ 1x m-c

	66. 
	Chlorofil “a”
	X
	X
	
	
	
	X/ 1x m-c

	Wskaźniki mikrobiologiczne

	67. 
	Liczba bakterii coli kałowego
	X
	
	
	X
	X
	X/ 1x m-c

	68. 
	Ogólna liczba bakterie coli
	
	
	
	
	X
	X/ 1x m-c

	69. 
	Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki)
	
	
	
	
	X
	

	70. 
	Bakterie z rodzaju Salmonella
	
	
	
	
	X
	

	71. 
	Substancje wpływajace na smak skorupiaków i mięczaków
	
	
	
	X
	
	


1Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U. 02.241.2093 z dnia 31 grudnia 2002 r.)

2Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U. 02.176.1455 z dnia 23 pażdziernika 2002 r.) 

3Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków. (Dz. U. 02.176.1454 z dnia 23 pażdziernika 2002 r.)

4Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz. U. 02.204.1728 z dnia 9 grudnia 2002 r.)

substancje   priorytetowE (1-33) 

(według Ramowej Dyrektywy Wodnej)

	Lp
	Wskaźnik jakości
	Dotychczasowy monitoring


	Substancje niebezp.5
	Projekt rozporządzenia

	1
	Alachlor 
	
	
	

	2
	Antracen
	
	
	

	3
	Atrazyna
	
	
	

	4
	Benzen
	
	
	

	5
	Bromowany dwufenyloeter
	
	
	

	6
	Kadm i jego związki
	X
	X
	X

	7
	C10-13 chloroalkany 
	
	
	

	8
	Chlorofenvinfos
	
	
	

	9
	Chloropyrifos
	
	
	

	10
	1,2-dwuchloroetan
	
	X
	X

	11
	Dwuchlorometan
	
	
	

	12
	Bis(2-etyloheksyl)ftalt (DEHP)
	
	
	

	13
	Diuron
	
	
	

	14
	Endosulfan
	
	
	

	15
	Fluoranten
	
	
	

	16
	Sześciochlorobenzen
	
	X
	X

	17
	Sześciochlorobutadien
	
	X
	X

	18
	Lindan  γ-izomer HCH 
	X
	X
	X

	19
	Izoproturon
	
	
	

	20
	Ołów i jego związki
	X
	
	

	21
	Rtęć i jej związki
	X
	X
	X

	22
	Naftalen
	
	
	

	23
	Nikiel i jego związki
	
	
	

	24
	Nonylofenole
	
	
	

	25
	Oktylofenol
	
	
	

	26
	Pięciochlorobenzen
	
	
	

	27
	Pięciochlorofenol
	
	X
	X

	28
	Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)
	X
	
	

	29
	Symazyna
	
	
	

	30
	Związki trójbutylocyny
	
	
	

	31
	1,2,3-trójchlorobenzen
	
	X
	X

	32
	Trójchlorometan (chloroform)
	
	X
	X

	33
	Trójfluoralina
	
	
	


5Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)

Częstotliwość badań wg projektu rozporządzenia:

Badania, w przypadku stwierdzenia ich obecności, należy prowadzić z częstotliwością 1 raz na miesiąc, aż do stwierdzenia braku obecności tych substancji na poziomie przekraczającym próg oznaczalności

� Najnowsza wersja projektu rozporządzenia będzie dostępna na stronie internetowej GIOŚ- aktualności od dnia 7 listopada b.r. 
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