  Załącznik nr 1

do Umowy nr …………….……. 

z dnia ……….…………

     Adres planowanej lokalizacji: 
Lublin ul. Okopowa 5, działka nr 42/4, Obręb 36-Śródmieście.
Zakres prac

Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej 
do załączenia do wniosku dla stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, w tym sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającą czytelną metrykę geodezyjną i poświadczoną przez projektanta za zgodność z oryginałem wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw. Stacja będzie zlokalizowana w Lublinie przy ul. Okopowej 5 (teren w pasie drogowym o powierzchni 8,60 m2 będący częścią działki oznaczonej geodezyjnie: obręb 36-Śródmieście, działka 42/4 - mapa 
w załączniku graficznym).
 Zleceniodawca na potrzeby wykonania zamówienia udostępni mapę zasadniczą terenu w skali 1:500, w postaci wektorowej.
Opis zamierzenia budowlanego, którego dotyczy przedmiot zamówienia:
- stacja kontenerowa o ciężarze ok. 1 tony i wymiarach: dł. 3 m x szer. 2,5 m x wys. 2,6 m, 

- wyrównanie i mechaniczne utwardzenie terenu pod posadowienie stacji kontenerowej;
- wyłożenie utwardzonego terenu płytami chodnikowymi betonowymi, szarymi o wymiarach 0,5 m x 0,5 m x 0,07 m lub 0,3 m x 0,3 m x 0,08 m. Płyty należy położyć na   5 cm podsypce z piasku ubitej mechanicznie. Pod podsypką należy położyć folię budowlaną;

 - położenie na utwardzonym terenie 4 betonowych bloczków w rogach kontenera,
- wykonanie podłączenia stacji pomiarowej do zasilania kablem elektroenergetycznym – zasilenie prądem poprzez linie energetyczną dociągniętą ze skrzynki operatora PGE Dystrybucja S.A., która znajduje się na tej samej działce. Stacja zasilająca K-149 ul. Okopowa 5. Wykop wykonać w trawniku do skrzynki stacji zasilającej. Wymiary wykopu: szer.0,3m i gł.0,7m. Ziemię z wykopu odłożyć na folię. Po położeniu kabla zasypać go 10 cm warstwą piasku, na to położyć folię ochronną i zasypać ziemią z wykopu. Kolejne warstwy ubić mechanicznie;
- wykonanie uziemienia ochronnego stacji pomiarowej.
Załącznik graficzny przedstawia lokalizację planowanego posadowienia stacji monitoringu jakości powietrza.

