
Załącznik nr I
do umowy nr. /2020/F

zdnia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup gotowych i niestandardowych mebli biurowych.

Minimalne wymagania technologiczne i materiałowe dla wszystkich mebli

Specyfikacja ogólna:

I) Meble fabrycznie nowe, wytworzone przez jednego producenta;

2) Meble objęte 2-letnią gwarancją;

3) Stylizacja mebli nowoczesna, skandynawska;

4) Meble wykonane z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, wykonane

w sposób estetyczny, trwały i zapewniający wygodną oraz bezpieczną eksploatację;

5) Zewnętrzne warstwy płyt meblowych muszą charakteryzować się następującymi

właściwościami: brak porów, antyrefleksyjna powłoka, łatwość w utrzymaniu

czystości, płyta termoutwardzalna, odporna na ścieranie, odporna na działanie światła,

antystatyczna, odporna na gorące spody naczyń, odporna na parę wodną, odporna

na kwasy i środki chemiczne, niewrażliwa na działanie powszechnych w gospodarstwie

domowym płynów, odporna na zginanie, zarysowania i uderzenia, odporna

na zadrapania, odpoma na spęcznienie, odporna na odrywanie, odporna na plamy

(m.in.: kwas octowy, cytrynowy; węglan sodu; wodę amoniakalną; alkohol etylowy;

napój typu cola; kawa rozpuszczalna; czarna kawa; herbata; sok z czarnej porzeczki;

mleko kondensowane; woda; aceton; octanetylowo-butylowy; masło; oliwa z oliwek;

sól kuchenna; cebula; pomadka do ust; środki dezynfekujące; czarny wkład

do długopisu; farba do stempli; środek czyszczący; roztwór czyszczący), odporna

na wysoką temperaturę (do min. 180° C).

Powyższe powinno być potwierdzone wynikami badań przez producenta płyty.

6) Blaty biurek, blaty stołów, blaty kontenerów dostawnych do biurka, wieńce górne

i dolne szaf, regałów i szafek niskich wykonane z płyty meblowej, laminowanej

o grubości 25 mm, oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm Po obwodzie (za wyjątkiem

nóg biurek oklejonych Po bokach);
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7) Pozostałe elementy mebli wykonane z płyty meblowej, laminowanej grubości 18 mm,

oklejone okleiną PCV o grubości 1 mm;

8) Wykończenia obrzeży wszystkich płyt zastosowanych do wykonania mebli powinny

stanowić jedną licującą z obiema stronami płyty powierzclmię (listwy wykończeniowe

nie wystają poza płytę, powinny być lekko sfazowane). Okleina na brzegach płyt

w kolorze mebla, zespolona z płytą meblową w sposób zapewniający dużą trwałość

połączenia;

9) Plecy oraz spody szuflad kontenerów i wszystkich mebli ekspedycyjnych wykonane

z płyty meblowej, laminowanej grubości 18mm w kolorze mebli;

10) Łączenia poszczególnych elementów składowych szaf, szafek w oparciu o połączenia

mimośrodowe, złączki i trzpienie RASTEX lub równoważne, niewidoczne z zewnątrz

mebla oraz kołki meblowe o średnicy 8 mm;

11) Każdy zamek wyposażony w 2 klucze. W szafach z drzwiami otwieranymi zastosowane

zamki baskwilowe z ryglowaniem w 3 punktach. Kontenery wyposażone w zamek

centralny zamykający wszystkie szuflady;

12) Zawiasy meblowe w drzwiach otwieranych z systemem samo dociągu drzwiczek.

Zawiasy zapewniające kąt otwarcia 110 stopni z system mocowania typu „clip”,

umożliwiającym montaż i demontaż drzwiczek bez użycia narządzi. Bezusterkowa

praca przez minimum 80 tysięcy cykli pod obciążeniem, potwierdzona atestem;

13) Meble biurowe oraz do sekretariatu i archiwum w kolorze klon 3104 lub równoważnym,

kolor mebli gabinetowych do ustalenia (wybór z co najmniej 3 dekorów).

Zadanie 1: Zakup i dostawa gotowych mebli biurowych.

Tabela 1. Meble biurowe

Ilość
Lp. Meble Wymiary (cm) sztukizestawów

1. Biurko 160/80/”75h 11

2. Kontener mobilny 43/52166h 1 1
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3. Szafa aktowa dwuskrzydłowa z zamkiem 80/40-42/220h 11

4. Regał aktowy otwarty 80/40-42/220h I I

5. Stół kuchcimy z 5-ma krzesłami 140/80/75h 2

6. Regał ze skośnymi półkami (wystawowy, 80/40!220h 3
na publikacje)

~ Stół konferencyjny z 8-ma krzesłami 220/120/75h 1
tapicerowanymi

1) Biurko

— Nogi płycinowe;

— 2 przelotki na kable z okrągłymi przepustkami kablowymi;

— Tył całkowicie zabudowany;

— Boki i tył wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm.

2) Kontener mobilny

— Wolnostojący, na kółkach do ustawienia pod blatem biurka;

— 4 plastikowe kółka skrętne w kolorze czarnym, z hamulcami;

— 3 szuflady z zamkiem centralnym, 2 klucze, prowadnice rolkowe;

— Uchwyty metalowe srebrne.

3) Szafa aktowa dwuskrzydłowa z zamkiem

— 5 półek, nie licząc wieńca dolnego;

— Regulacja półek co min. 30mm — max. 35 mm;

— Nawierty pod półki na całej wysokości boku szafy;

— Mocowanie do korpusu systemem uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie półek;

— Uchwyty dwupunktowe metalowe z rozstawem otworów min. 120 mm — max. 130 mm;

— Amortyzacja uderzenia w momencie zamykania drzwi;

— Listwa przymykowa wyposażona w maskownicę przysłaniającą elementy mocujące.
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4) Regal aktowy otwarty

— 5 półek, nie licząc wieńca dolnego;

— Regulacja półek co min. 30 mm — max. 35 mm;

— Nawierty pod półki na całej wysokości boku szafy;

— Mocowanie do korpusu systemem uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie półek.

5) Stół kuchenny z 5-ma krzesłami

— Stół i krzesła wjednakowej kolorystyce (do ustalenia, wybór z co najmniej 3 dekorów);

— Stół na czterech nogach;

— Krzesła:

o wytrzymałość : min 110 kg,

o szerokość: 42 cm,

o głębokość: 49 cm,

o wysokość: 90 cm,

6) Regał ze skośnymi półkami (wystawowy, na publikacje)

— 5 półek, nie licząc wieńca dolnego;

— Kąt pochylenia półek 45°.

7) Stół konferencyjny z 8-ma krzesłami tapicerowanymi

— Nogi stołu i krzeseł w tym samym kolorze;

— Stół na czterech metalowych nogach;

— Rozstaw nóg stołu umożliwiający ustawienie krzesła z każdej strony;

— Krzesła:

o Metalowy stelaż,

o Materiał oraz kolor obicia siedzisk, oparć oraz podłokietników do ustalenia

(co najmniej 3 propozycje w tonacji szarej lub granatowej),

o Wytrzymałość : min 110kg,

o Szerokość: 57 cm,

o Głębokość: 60 cm,

o Wysokość: 87 cm.
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Tabela 2. Meble gabinetowe

. IlośćLp. Meble Wymiary (cm)
sztukizestawow

1. Stół konferencyjny w kształcie elipsy z 8-ma 220/80175h I
krzesłami tapicerowanymi

2. Stół konferencyjny w kształcie elipsy z 6-ma l60/80/75h I
krzesłami tapicerowanymi

~ Stół konferencyjny kwadratowy z 4-ma 90/90/75h 1
krzesłami tapicerowanymi

4. Biurko gabinetowe 1 80/80/75h 2

. . 200(140)/805. Biurko narozne prawe (65)/75h 1

. . 200 (140)/806. Biurko narozne lewe (65)/75h 1

7. Szafa aktowa dwuskrzydłowa z zamkiem 80/40-42/220h 4

8. Kontener mobilny 43/52/66h 4

9. Szafka z drzwiami przesuwnymi 120/50/75h 3

10. Regał aktowy otwarty 80/40-42/220h 4
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1-3) Stół konferencyjny w kształcie elipsy z 8-ma krzesłami tapicerowanymi, stół

konferencyjny w ksztalcie elipsy z 6-ma krzesiami tapicerowanymi, stół konferencyjny

kwadratowy z 4-ma krzesłami tapicerowanymi

— Nogi stołu i krzeseł w tym samym kolorze;

— Stół na czterech metalowych nogach;

— Rozstaw nóg stołu umożliwiający ustawienie krzesła z każdej strony;

— Krzesła:

o Metalowy stelaż,

o Materiał oraz kolor obicia siedzisk, oparć oraz podłokietników do ustalenia

(co najmniej 3 propozycje w tonacji szarej lub granatowej),

o Wytrzymałość : min 110 kg,

o Szerokość: 57 cm,

o Głębokość: 60 cm,

o Wysokość: 87 cm,

4) Biurko gabinetowe

— Nogi płycinowe,

— 2 przelotki na kable z okrągłymi przepustkami kablowymi;

— Tył całkowicie zabudowany;

— Boki i tył wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm.

5-6) Biurko narożne prawe, biurko narożne lewe

— Nogi płycinowe,

— 2 przelotki na kable z okrągłymi przepustkami kablowymi;

— Tył całkowicie zabudowany;

— Boki i tył wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm.

7) Szafa aktowa dwuskrzydłowa z zamkiem

— 5 półek, nie licząc wieńca dolnego;

— Regulacja półek co min. 30 mm — max. 35 mm;

— Nawierty pod półki na całej wysokości boku szafy;

— Mocowanie do korpusu systemem uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie półek;

— Uchwyty dwupunktowe metalowe z rozstawem otworów min. 120 mm — max. 130 mm;

— Amortyzacja uderzenia w momencie zamykania drzwi;

— Listwa przymykowa wyposażona w maskownicę przysłaniającą elementy mocujące.
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8) Kontener mobilny

-~ Wolnostojący, na kółkach do ustawienia pod blatem biurka;

— 4 plastikowe kółka skrętne w kolorze czarnym, z hamulcami;

— 3 szuflady z zamkiem centralnym, 2 klucze, prowadnice rolkowe;

— Uchwyty metalowe srebrne.

9) Szafka z drzwiami przesuwnymi

— Jedna półka wzmocniona przegrodą na środku;

— Zamek centralny, 2 klucze;

— Drzwi na prowadnicach;

— Uchwyty metalowe srebrne.

10) Regal aktowy otwarty

— 5 półek, nie licząc wieńca dolnego;

— Regulacja półek co min. 30mm — max. 35 mm;

— Nawierty pod półki na całej wysokości boku szafy;

— Mocowanie do korpusu systemem uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie półek.

Zadanie 2: Zakup i dostawa niestandardowych mebli biurowych robionych na zamówienie

V Meble wykonane z materiałów trudno zapalnych minimalna klasa reakcji na ogień

zgodnie z Polską Normą PN-EN ł3SOl-l to „D-sl „d2”
~„ Sprzedający sprawdzi wszystkie wymiary w naturze przed przystąpieniem do robót

do wykonania mebli do sekretariatu oraz archiwum.

Tabela 3. Meble do sekretariatu i archiwum

Wymiary
Lp. Meble Opis pomieszczeń

Biurko duże L z ladą, szafa aktowaZaprojektowanie oraz dwuskrzydłowa z zamkiem xl, regał Załącznik
1. wykonanie mebli do sortowania pism z 45 przegrodami Sekretariat

do sekretariatu zamykany żaluzją
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Zaprojektowanie oraz
wykonanie mebli
do archiwum

Regały aktowe otwarte

Wykonawca przystąpi do robót po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wszystkich projektów mebli.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

tota DeP wisk3

zat° MQ(CneWCZ
mgr flŻ.

2. Załącznik
Archiwum


