Instrukcja programu ERG Mobile 2016
Spis tresci

Instalacja programu
a) Wymagania sprzetowe
b) Uprawnienia

Przeznaczenie programu
Instrukcja obstugi

Instalacja programu

a) Wymagania sprzetowe
Aplikacja ERG nie wymaga wyrafinowanych parametréow sprzetu, na ktérym jest
instalowana. Zostata przetestowana na systemach Android poczagwszy od wersji 4 do
wersji 9, ktéra na czas powstawania aplikacji byta wersjg najbardziej aktualng. Dziata
zaréwno na telefonach jak i na tabletach. Do dziatania nie jest potrzebne potgczenie z
Internetem.

b) Instalacja programu odbywa sie w sposdb troche inny niz standardowo ze sklepu Play. W
celu zainstalowania aplikacji wystarczy w poziomu dowolnej przeglagdarki jakie sg
zainstalowane w naszym urzadzeniu wejé¢ na link podany przez GI0S. Plik app.apk nalezy
$ciggnad i uruchomic. Zazwyczaj zabezpieczenia systemu Android ograniczg instalowanie
aplikacji z niezaufanych zrdédet. Ograniczenie to mozna zmienié: Ustawienia-> Ustawienia
dodatkowe -> nieznane zrédta -> przetagczamy na tryb ,,wtgczony”. Po tej zmianie mozliwa
bedzie juz instalacja.

Przeznaczenie programu

Program powstat na zlecenie GIOS jako rozszerzenie dostepu do wiedzy zawartej w

papierowe]j wersji poradnika ratowniczego 2016. Celem powstania aplikacji jest szybkie

odnalezienie pozadanej informacji zawartej w poradniku poprzez rézne metody
wyszukiwania cyfrowego.

Instrukcja obstugi

Po zainstalowaniu aplikacji ikona, ktéra uruchamia program wyglada jak ponizej na Rys. 1.
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Wykaz procedur wg ich numeréw

Zasieg stref zagrozenia i stref
ostrzegania dla wyréznionych materiatéw
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Znaki ostrzegawcze

Lista substancji Procedury ratownicze

Rys.1 Rys.2
Zas wyglad uruchomionego juz programu przedstawia Rys. 2

Aplikacja sktada sie z nastepujacych blokéw funkcjonalnych:
a) Menu boczne patrz rysunek 2.
W menu znajdziemy nastepujace elementy:
- lista substanciji,
- lista procedur,
- zasieg stref zagrozenia i stref ostrzegania dla wyrdznionych materiatéw
- znaki ostrzegawcze
b) Ustawienia (trzy pionowe kropki) w gérnej belce. Funkcje w tym menu w zaleznosci od
kontekstu aplikacji bedg rézne.
c) Gtéwne okno: aplikacja z przyciskami, ktére uruchamiajg okreslone funkcje (wymienione
juz w menu bocznym)
d) Menu dolne. Szybkie przetgczanie sie pomiedzy listami procedur oraz listami substancji.



Glo$
Zasady postepowania ratowniczego
2016

Lista substancji
Procedury ratownicze

Znaki ostrzegawcze

Zasieg stref zagrozenia

Rys.3

Rys. 4 przestawia opcje w menu gérnym
1. Opis funkcji aplikacji

a) lista substancji
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— Lista substancji Ol
wg nr ONZ :

Azotan amonu- mieszanina olejow

opatowych

NR ONZ: O Procedura: 112
Czynniki biologiczne
NR ONZ: O Procedura: 158
Srodek do piaskowania i.n.o.

NR ONZ: O Procedura: 112

Materiaty wybuchowe, podklasa 1.1,
1.2,1.31lub 1.5

NRONZ: 0 Procedura: 112

Materiaty wybuchowe, podklasa 1.4

lub 1.6

NRONZ: O Procedura: 114
Toksyny
NRONZ: 0 Procedura: 153

Acetylen, rozpuszczony

Lista substancji Procedury ratownicze
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ERG 2016

Informacja o podreczniku

Instrukcja obstugi programu

Wykaz substancji wg nazw lub numeréw ONZ

Wykaz procedur wg ich numeréw

Zasieg stref zagrozenia i stref
ostrzegania dla wyréznionych materiatéw

Lista substancji Procedury ratownicze

Rys.4
: informacje o aplikacji oraz instrukcje obstugi.
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— Lista substanciji Q
~ wgnrONZ "

Azotan amonu- mieszanina olejow

opatowych

NRONZ: 0 Procedura: 112

Czynniki biologiczne

NRONZ: 0 Procedura: 158

Srodek do piaskowania i.n.o.

119

NRONZ: 0

Materialy wybuchc Pokaz procedure w catosci

Efg 1.2,1.3lub1.5
NR ONZ: O Procedura: 112

Materiaty wybuchowe, podklasa 1.4

lub 1.6

NRONZ: O Procedura: 114
Toksyny
NRONz: 0 Procedura: 153

Acetylen, rozpuszczony

Lista substancji

Procedury ratownicze

Rys.6



Rys 5. przestawia liste substancji, ktéra przez gérny przycisk ,lupa” umozliwia wyszukanie
odpowiedniej substancji

Rys.6 przedstawia widok menu podrecznego przy kazdej pozycji na liscie substancji.
Woybierajac przycisk ,,3 poziome kropki” na elemencie listy wywotamy okno z trescig

procedury.
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< Q : = Lista s Posortuj po nazwie rosngco
wg nr 0!
Azotan amonu- mieszanina olejow Azotan am( Posortuj po nazwie malejgco
opatowych opatowych
NR ONZ: 0 Procedura: 112 NR onz: 0 i FeseruiwgnEONZ rasnga
Czynniki biologiczne Czynniki bi1 Posortuj Wg nr ONZ malejaco
NRONz: 0 Procedura: 158 NRONz: O ]
= = Posortuj po nr procedury rosngco
Srodek do piaskowania i.n.o. Srodek do |
i e ! ) .
NRONZ: O Procedura: 112 NR ONz: 0 AR e E
Materialy wybuchowe, podklasa 1.1, Materialy W ywagi
1.2,1.31lub
Lista substancji Procedury ratownicze NR ONZ: O Procedura: 112
> thanks ' we ¢ Materialy wybuchowe, podklasa 1.4
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 0 'Ub 16
qwer t y ui1t o p

NRONZ: O Procedura: 114

asdf gh jk | goomw

NRONz: 0 Procedura: 153
& z x ¢c v b nm &) Acetylen, rozpuszczony
7123 |, ©
Lista substancji Procedury ratownicze
<] o [ ]
Rys. 7. Rys.8

Rys. 7 pokazuje sposdb wpisywanie tresci podczas szukania. W polu wyszukiwania nalezy
zaczg¢ wpisywac stowo. Aplikacja zacznie przedstawia¢ wyniki w zaleznosci od wpisywanych
tresci

Rys. 8. Pokazuje dostepne funkcje z menu gérnego
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— Lista substanciji Q —  Procedura .

wg numeru ONZ . . . _ . 124 - - -
lub 1.6 Nr ONZ 1067

NRONZ: O Procedura: 114

Materiaty wybuchowe, podklasa 1.1,
1.2,1.3lub 1.5

NRONZ: O Procedura: 112
Gaz sprezony, palny, toksyczny, i.n.o.
: NRONZ: O Procedura: 0
; Czynniki biologiczne

NRONz: 0 Procedura: 158

Azotan amonu- mieszanina olejéw

opatowych
NRONz: 0 Procedura: 112

Wodor w wodorkach metali
w uktadzie magazynujagcym
zapakowany w sprzet

NR ONz: 368 Procedura: 115

Acetylen, rozpuszczony

Lista substancji Procedury ratownicze

) G [

Rys.9

Dwutlenek azotu

POTENCJALNE ZAGROZENIA v

POSTEPOWANIE v
W PRZYPADKU UWOLNIENIA

c o 0 O

DZIALANIA RATOWNICZE v
PIERWSZA POMOC v
Lista substancji Procedury ratownicze
| ® O
Rys.10

Element listy zaznaczony na zielono. Odpowiada to substancji z wersji ksigzkowej

umieszczonej na stronach zielonych.

Rys. 10. Przedstawia procedure w formie rozwijanej, z podziatem na:

e potencjalne zagrozenia

e postepowanie w przypadku uwolnienia,

e dziatania ratownicze
e oOraz pierwszg pomoc..

Woybierajgc dany podtytut pokaze sie nam odpowiednia tresc tak jak na rys. 11.
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= Procedura : = Procedura sokazieata procedure
" 124 124 |
Nr ONZ 1067 Nr ONZ 1067
Dwutlenek azotu Dwutlenek azotu
|:'| POTENCJALNE ZAGROZENIA v POTENCJALNE ZAGROZENIA v
|“_*| POSTEPOWANIE v POSTEPOWANIE v

W PRZYPADKU UWOLNIENIA

Postepowanie w przypadku uwolnienia

* Zadzwon pod numer alarmowy umieszczony w

W PRZYPADKU UWOLNIENIA

DZIALANIA RATOWNICZE v

dokumentach przewozowych; jezeli jest on niedostepny

powiadom odpowiednie stuzby. PIERWSZA POMOC v

o o 0O O

* W ramach doraznych srodkéw ostroznosci odizolowaé
strefe wycieku lub rozlewiska w promieniu 100m.

* Utrzymywac osoby postronne z dala.

* Pozostac po stronie nawietrznej od miejsca awarii.

* Wiele gazéw jest ciezszych od powietrza gromadzg

sie przy podtozu i zbierajg w zagtebieniach (kanalizacja,

Lista substancji Procedury ratownicze Lista substancji Procedury ratownicze

Rys.11 Rys.12

Rys. 12 pokazuje opcje menu gérnego przy wyswietlaniu procedury w sposéb ,rozwijany”
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— Lista procedur Q o tol x
wg numeru

111

LADUNEK MIESZANY /
NIEZIDENTYFIKOWANE TOWARY

112
MATERIALY WYBUCHOWE * - PODKLASY
1.1,1.2,1.3LUB 1.5

113
MATERIALY STALE ZAPALNE -
TOKSYCZNE (MATERIALY WYBUCHOWE
ZWILZONE/ ODCZULONE)

114
MATERIALY WYBUCHOWE *- PODKLASA
1.4LUB 1.6

115
GAZY - PALNE (OBEJMUJE PLYNY
CHLODNICZE)

116

I:l GAZY - PALNE (NIESTABILNE)

Procedury ratownicze

Lista substancji

Rys. 14

113 Tronitrotoluen, zawierajgcy nie mniej niz 30% wody
Nr ONZ:1356

MATERIALY STALE ZAPALNE -
TOKSYCZNE (MATERIALY WYBUCHOWE
ZWILZONE/ ODCZULONE)

113 Czteroazotan pentaerytrytolu (PETN) w mieszaninie,

odczulonej, statej, i.n.o., zawierajacej ponad 10%, ale -

nie wiecej niz 20% masowych PETN Nr ONZ:3344
MATERIALY STALE ZAPALNE -
TOKSYCZNE (MATERIALY WYBUCHOWE
ZWILZONE/ ODCZULONE)

113 Tréjnitrotoluen, zwilzony, zawierajgcy ponad 10%
wody Nr ONZ:3366

MATERIALY STALE ZAPALNE -
TOKSYCZNE (MATERIALY WYBUCHOWE
ZWILZONE/ ODCZULONE)

129 Chlorotolueny Nr ONZ:2238
CIECZE L ATWOPALNE (MIESZAJACE SIEZ
WODA/SZKODLIWE)

130 Toluen Nr ONZ:1294

|:| CIECZE LATWOPALNE (NIEMIESZAJACE
SIE Z WODA / SZKODLIWE)

Lista substanciji Procedury ratownicze

Rys. 15

Rys. 14 przestawia widok aplikacji po wybraniu gtéwnej funkcji programu - lista procedur

Rys. 15 przedstawia zaawansowany sposéb wyszukiwania danej procedury.

Procedury sg przeszukiwane pod wzgledem ich nazwy jak i numeru ONZ, a takze nazwy substancji, do
ktorej sie odnoszg. Wybierajgc z menu gdrnego opcje Szukaj w tekscie - TAK, wigczymy mechanizm

szukania zadanej tresci w tekscie wszystkich procedur (rys. 16).

Rys 17 przedstawia okno wprowadzania tekstu do wyszukania w tresci procedur.
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= Lista procedur Uwagi < Q Szukam wewnatrz procedur §
wg numeru d |

111 Szukaj w tekscie - NIE 111
LADUNEK MIESZANY / LADUNEK MIESZANY /
NIEZIDENTYFIKOWANE TOWARY NIEZIDENTYFIKOWANE TOWARY

112 112
MATERIALY WYBUCHOWE * - PODKLASY MATERIALY WYBUCHOWE * - PODKLASY
1.1,1.2,1.3LUB 1.5 1.1,1.2,1.3LUB 1.5

113 113
MATERIALY STALE ZAPALNE - MATERIALY STALE ZAPALNE -
TOKSYCZNE (MATERIALY WYBUCHOWE TOKSYCZNE (MATERIALY WYBUCHOWE
ZWILZONE/ ODCZULONE) ZWILZONE/ ODCZULONE)

114 114
MATERIALY WYBUCHOWE *- PODKLASA MATERIALY WYBUCHOWE *- PODKLASA
1.4LUB 1.6 1.4LUB 1.6

115 115
GAZY - PALNE (OBEJMUJE PLYNY GAZY - PALNE (OBEJMUJE PLYNY
CHLODNICZE) CHLODNICZE)

116 116

D GAZY - PALNE (NIESTABILNE) Ij GAZY - PALNE (NIESTABILNE)

Lista substancji Procedury ratownicze Lista substancji Procedury ratownicze

Rys. 16. Rys. 17
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& tlen X

120

GAZY - OBOJETNE (OBEJMUJE PLYNY
CHLODNICZE)

121

|:| GAZY - OBOJETNE

121

l:l GAZY - OBOJETNE

122

GAZY - UTLENIAJACE (OBEJMUJE CIECZE

CHLODNICZE)

122

GAZY - UTLENIAJACE (OBEJMUJE CIECZE

CHLODNICZE)

122

GAZY - UTLENIAJACE (OBEJMUJE CIECZE

CHLODNICZE)

ann

Lista substancji Procedury ratownicze
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Procedura Q

PIERWSZA POMOC

Upewnic¢ sie, ze personel medyczny wie, z jakim
materiatem ma do czynienia i podjat
odpowiednie kroki w celu zapewnienia sobie
bezpieczenstwa.

Przenies¢ ofiary na $wieze powietrze.
Wezwac¢ pogotowie ratunkowe.

Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha
zastosowac sztuczne oddychanie.

Podac tlen w razie wystgpienia trudnosci w
oddychaniu.

W razie kontaktu materiatu ze skérg, skazone
fragmenty skory zanurzyé w wodzie lub okryé
mokrymi bandazami az do przybycia stuzb
medycznych.

Usuwanie stopionego/zestalonego materiatu ze
skéry wymaga fachowej pomocy medyczne;j.

Zanieczyszczong odziez i obuwie zdjac¢ i
umiesci¢ je w metalowym pojemniku
wypetnionym wodg. Wilgo¢ zapobiegnie
samozaptonowi.

Lista substancji Procedury ratownicze

Rys. 19

Rysunki 18 i 19 przestawiajg dziatanie programu podczas wyszukiwania tresci w procedurach gdy
wpiszemy stowo np. ,tlen”. W przedstawionej liScie procedur wystepuje wtedy stowo ,tlen” w kazdej
procedurze, w jej wnetrzu. Gdy wybierzemy dang procedure, wynik - szukane stowo bedzie
podswietlone, jak na rys 19.
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—  Procedura
T 120 =

GAZY - OBOJETNE
(OBEJMUJE PLYNY
120 CHLODNICZE)

PROCEDURA

POTENCJALNE ZAGROZENIA
POZAR LUB WYBUCH

Gazy niepalne.

Zbiorniki moga wybuchnaé pod wptywem
wysokiej temperatury.

Uszkodzone butle mogg detonowac.
DZIALANIE NA ORGANIZM

Pary moga powodowac zawroty gtowy lub
niedotlenienie.

Pary skroplonego gazu s3 ciezsze od powietrza
i zbierajg sie przy powierzchni ziemi.

Kontakt z gazem lub gazem w postaci ciektej
moze spowodowac oparzenia, powazne
obrazenia i/lub odmrozenia.

Lista substancji Procedury ratownicze
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Proces

Zapisz jako PDF
20

Zapisz jako TXT
PROCEDURA

1 2 0 Wydrukuj procedure

Wskazéwki jak uzywac¢ przewodnik
POT_ . _ . .

POZAR LUB WYBUCH

Gazy niepalne.

¢ Zbiorniki mogg wybuchna¢ pod wptywem
wysokiej temperatury.

Uszkodzone butle mogg detonowac.

DZIALANIE NA ORGANIZM

Pary moga powodowac¢ zawroty gtowy lub
niedotlenienie.

e Pary skroplonego gazu sg cigzsze od powietrza
i zbierajg sie przy powierzchni ziemi.

e Kontakt z gazem lub gazem w postaci ciektej
moze spowodowacé oparzenia, powazne
obrazenia i/lub odmrozenia.

Lista substanciji

Procedury ratownicze

Rys.20

Rys.21

Rys. 20 i 21 przedstawiajg widok tresci procedury. Menu gérne dostarcza opcje jak pokazano na

rys.21.
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— Lista procedur wg zdjeé¢
— Znaki ostrzegawcze

ZNAKI WAGONY

OSTRZEGAWCZE KOLEJOWE CYSTERNY

111

£ ADUNEK MIESZANY /
NIEZIDENTYFIKOWANE
TOWARY

112
PODKLASY 1.1,1.2,1.3LUB 1.5
MATERIALY WYBUCHOWE

114
PODKLASA 1.4LUB 1.6
MATERIALY WYBUCHOWE

118
Podklasa 2.1Gazy zapalne

A A

Lista substancji Procedury ratownicze

| ®

Rys.22

Znaki ostrzegawcze i zasieg stref zagrozenia
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—  Zasieg stref zagrozenia Q
Mate wycieki
lZamieri na duze wycieki Zasigg strefy ostrzegania
. w kierunku
Zasieg strefy

Nr ONZ Nr proc zagrozenia dzien noc
1005 125 30m 0.1 km 0.2 km

Amoniak, bezodny

Bezwodny amoniak
1008 125 30m 0.1 km 0.7 km

Tréjfluorek boru
Trojfluorek boru, sprezony

1016 119 30m 0.1 km 0.2 km

Tlenek wegla
Tlenek wegla, sprezony

1017 124 60 m 0.3km 1.3 km
Chlor

1026 119 30m 0.1 km 0.4 km
Dwucyjan

1040 119P 30m 0.1 km S
Tlenek etylenu o

Tlenek etylenu z Azotem

Lista substancji Procedury ratownicze

| @ [

Rys. 23

Rys. 22 przedstawia widok okna aplikacji po wybraniu funkcji znaki ostrzegawcze. Ekran znakéw

ostrzegawczych podzielony jest na kategorie: znaki ostrzegawcze, wagony kolejowe i cysterny w

zaleznosci dla jakiego $rodka transportu przeznaczone jest oznakowanie.

Rys. 23 przedstawia widok okna aplikacji po wybraniu funkcji zasieg stref zagrozenia. Poniewaz

zasiegi z tabeli z wersji ksigzkowej dzielg sie na duze i mate wycieki zatem aplikacja dostarcza

mozliwo$¢é przetaczenia sie pomiedzy skalg wycieku. Do tego stuzy przycisk ,,zamien na duze wycieki”

lub ,,zamien na mate wycieki” rys.24 w zaleznosci od kontekstu.
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—  Zasieg stref zagrozenia Q
Duze wycieki
lZamieri na mate wycieki Zasieg strefy ostrzegania
Zasieg strefy
Nr ONZ Nr proc zagrozenia dzien noc
1005 125 tab.3 tab.3 tab.3
Amoniak, bezodny
Bezwodny amoniak
1008 125 400 m 2.2 km 4.8 km
Tréjfluorek boru
Tréjfluorek boru, sprezony
1016 119 200 m 1.2 km 4.4km
Tlenek wegla
Tlenek wegla, sprezony
1017 124 tab.3 tab.3 tab.3
Chlor
1026 119 60 m 0.3 km 1.1 km
Dwucyjan
1040 119P tab.3 tab.3 3
Tlenek etylenu Q

Tlenek etylenu z Azotem

Zmienio na duze wycieki

Rys. 24



